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Thay đổi chiều rộng giữa dụng cụ 
kẹp và thanh dẫn

► Hình6:   �1. Chìa vặn đầu ống 2. Thanh dẫn 
3. Bu-lông lục giác 4. Dụng cụ kẹp

Thay đổi vị trí của thanh dẫn để phù hợp với phôi lớn 
hơn như thể hiện, chìa vặn đầu ống có thể được sử 
dụng để tháo các bu-lông lục giác và di chuyển thanh 
dẫn. Có thể cài đặt khoảng cách sau đây:  
0-170 mm (0 - 6-3/4″)  
60-230 mm (2-3/8″ - 9″)
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Kích th��c ��a có th� 
s� d�ng

���ng kính ngoài 405 mm (16�) X nh� h�n ���ng 
kính trong 4,5 mm (3/16�) X 25,4 mm (1�)

C�u hình ��a

Công su�t 
c�t t�i �a

115 mm
(4-1/2�)

115 mm
(4-1/2�)

120 mm
(4-3/4�)

110 mm
(4-3/8�)

230 mm
(9�)

110 mm
(4-3/8�)

110 mm
(4-3/8�)

110 mm
(4-3/8�)

185 mm
(7-1/4�)

150 mm
(5-7/8�)C�t 90°

C�t 45°

Cài đặt góc cắt
► Hình7:   �1. Chìa vặn đầu ống 2. Bu-lông lục giác 

3. Thanh dẫn
Để thay đổi góc cắt, nới lỏng các bu-lông lục giác bằng 
chìa vặn đầu ống như thể hiện, sau đó di chuyển thanh 
dẫn đến góc mong muốn. Tại vị trí 60-230 mm (2-3/8″ - 
9″), thanh dẫn không thể tạo thành góc để có thể cắt 
góc 45°.

THẬN TRỌNG: Vặn các bu-lông lục giác thật 
chặt.

THẬN TRỌNG: Không vận hành dụng cụ khi 
vật liệu không được giữ chặt bằng mỏ cặp do 
góc cắt.

LẮP RÁP
THẬN TRỌNG:  

•	 Luôn đảm bảo rằng đã tắt dụng cụ và tháo phích 
cắm trước khi thực hiện bất kỳ công việc nào 
trên dụng cụ.

Lắp đặt đĩa cắt
► Hình8:   �1. Bu-lông tai hồng 2. Núm 3. Nắp trung tâm

1.	 Để lắp đĩa, nới lỏng bu-lông tai hồng và nhấc nắp 
trung tâm lên bằng núm.

2.	 Nhấn cần chặn theo hướng mũi tên. Nới lỏng 
bu-lông lục giác với chìa vặn đầu ống bằng cách 
xoay ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó tháo 
bu-lông lục giác, vành ngoài và đĩa mài.

► Hình9:   �1. Cần chặn 2. Chìa vặn đầu ống

3.	 Để lắp đĩa mài, hãy làm ngược lại quy trình tháo 
ra. ĐẢM BẢO ĐÃ VẶN CHẶT BU-LÔNG LỤC 
GIÁC. Cố định nắp trung tâm cẩn thận với bu-lông 
tai hồng.

THẬN TRỌNG:  
•	 Khi lắp đĩa, hãy đảm bảo ký hiệu Makita trên đĩa 

nằm đối diện với bạn ở bên ngoài.
•	 Chỉ sử dụng chìa vặn đầu ống của Makita để 

tháo hoặc lắp các đĩa.

Cất giữ chìa vặn đầu ống
► Hình10:   �1. Chìa vặn đầu ống
Có thể cất giữ chìa vặn đầu ống thuận tiện ở vị trí như 
được thể hiện.

Cố định phôi gia công
► Hình11:   �1. Tấm dụng cụ kẹp 2. Đai ốc kẹp 3. Tay 

cầm dụng cụ kẹp
Bằng cách xoay tay cầm dụng cụ kẹp ngược chiều kim 
đồng hồ rồi sau đó lật đai ốc kẹp sang trái, dụng cụ kẹp 
sẽ được nhả ra khỏi các ren trục và có thể di chuyển ra 
và vào nhanh. Để kẹp phôi gia công, đẩy tay cầm dụng 
cụ kẹp cho đến khi tấm dụng cụ kẹp tiếp xúc với phôi 
gia công. Lật đai ốc kẹp sang phải rồi sau đó xoay tay 
cầm dụng cụ kẹp theo chiều kim đồng hồ để giữ chặt 
phôi gia công.

THẬN TRỌNG:  
•	 Luôn đặt đai ốc kẹp sang phải hết mức khi cố 

định phôi gia công. Không làm như vậy có thể 
dẫn đến phôi gia công không được cố định 
chắc. Điều này có thể làm phôi gia công bị đẩy 
ra hoặc gây vỡ đĩa mài rất nguy hiểm.

Khi đĩa cắt đã bị mòn đáng kể, sử dụng một khối đế 
chặn bằng vật liệu cứng, không cháy đằng sau các phôi 
gia công như thể hiện trong hình. Bạn có thể sử dụng 
đĩa mài bị mòn hiệu quả hơn bằng cách sử dụng điểm 
giữa trong chu vi của đĩa mài để cắt phôi gia công.
► Hình12:   �1. Khối đế chặn 2. Tay cầm
Phôi gia công dài phải được đỡ bằng các khối vật liệu 
không cháy trên cả hai mặt sao cho nó nằm ngang với 
chóp đế.
► Hình13:   �1. Khối
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VẬN HÀNH
Giữ thật chắc tay cầm. Bật dụng cụ và chờ đến khi đĩa 
mài đạt được tốc độ tối đa trước khi nhẹ nhàng hạ thấp 
sang vị trí cắt. Khi đĩa mài tiếp xúc với phôi gia công, 
dần dần ấn lực xuống tay cầm để thực hiện cắt. Sau khi 
cắt xong, hãy tắt dụng cụ và CHỜ ĐẾN KHI ĐĨA DỪNG 
HOÀN TOÀN trước khi đưa tay cầm trở lại vị trí nâng 
cao hết mức.

THẬN TRỌNG:  
•	 Xử lý áp suất thích hợp trong quá trình cắt và 

hiệu quả cắt tối đa có thể được xác định bởi số 
lượng các tia lửa sinh ra trong khi cắt. Bạn cần 
điều chỉnh lực lên tay cầm để tạo ra lượng tia 
lửa tối đa. Không cố cắt bằng cách dùng lực 
quá nhiều trên tay cầm. Hiệu quả cắt giảm, đĩa 
mài bị mòn sớm, cũng như khả năng hư hỏng 
dụng cụ, đĩa cắt hoặc phôi gia công có thể xảy 
ra.

BẢO TRÌ
THẬN TRỌNG:  

•	 Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút 
phích cắm trước khi thử thực hiện việc kiểm tra 
hoặc bảo trì.

•	 Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung 
môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra 
hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Bôi trơn
► Hình14
Các bộ phận dưới đây thỉnh thoảng cần được bôi trơn 
bằng dầu máy:
1.	 Vít kẹp và các bộ phận xoay.
2.	 Bề mặt tiếp xúc giữa vỏ ngoài động cơ và tấm gắn 

động cơ.
3.	 Bề mặt trượt của dụng cụ kẹp.

Thay chổi các-bon
► Hình15:   �1. Vạch giới hạn
Hãy tháo và kiểm tra các chổi các-bon định kỳ. Thay thế 
khi chổi đã mòn đến vạch giới hạn. Giữ các chổi các-
bon sạch và có thể trượt dễ dàng vào chỗ giữ chổi. Cả 
hai chổi các-bon phải được thay thế cùng một lúc. Chỉ 
sử dụng các chổi các-bon giống nhau.
Hãy sử dụng tuốc-nơ-vít để tháo các nắp giữ chổi. Hãy 
tháo các chổi các-bon đã bị mòn, lắp vào các chổi mới 
và vặn chặt các nắp giữ chổi.
► Hình16:   �1. Nắp giữ chổi 2. Tuốc-nơ-vít
Để đảm bảo AN TOÀN và TIN CẬY của sản phẩm, việc 
sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo dưỡng, điều chỉnh 
nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm dịch vụ 
được ủy quyền của Makita, luôn sử dụng các phụ tùng 
thay thế của Makita.

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN
THẬN TRỌNG:  

•	 Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được 
khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của 
bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. 
Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng 
gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro 
thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện 
hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy 
định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để biết thêm chi tiết 
về các phụ tùng này, hãy hỏi Trung tâm Dịch vụ của 
Makita tại địa phương của bạn.
•	 Các đĩa cắt nhám
•	 Chìa vặn đầu ống 17
•	 Nút nhả khóa

LƯU Ý:  
•	 Một số mục trong danh sách có thể được bao 

gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. 
Các mục này ở mỗi quốc gia có thể khác nhau.
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ภาษาไทย (ค�ำแนะน�ำเดมิ)

ข้อมูลจ�ำเพาะ

รุ่น 2416S

เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 405 mm 

เส้นผ่านศูนย์กลางของรู 25.4 mm 

ความสามารถในการตัดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 115 mm 

ความเร็วหมุนเปล่า (min
-1
) 2,300

ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) 610 mm x 265 mm x 535 mm  

น�ำ้หนักสุทธิ 19.2kg 

มาตรฐานความปลอดภัย คลาส I

• �เนื่องจากโปรแกรมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเรา ข้อมูลจ�ำเพาะในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

• ข้อมูลจ�ำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
• น�ำ้หนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

สญัลกัษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ส�ำหรับอุปกรณ์นี้ โปรดศึกษาความ
หมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน

 
อ่านคู่มือการใช้งาน

ส�ำหรับประเทศในทวีปยุโรปเท่านั้น 
ห้ามท้ิงอุปกรณ์ไฟฟ้าพร้อมกับวัสดุเหลือท้ิง
ในครัวเรือน! 
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของยุโรป 
2002/96/EC ว่าด้วยเศษเหลือท้ิงของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง
การบังคับใช้ตามกฎหมายภายในประเทศ 
ต้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีหมดอายุการใช้งาน
แล้วแยกต่างหาก และส่งกลับไปยังศูนย์
รีไซเคิลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์การใช้งาน 
เครื่องมือนี้ใช้ส�ำหรับตัดวัสดุโลหะโดยใช้ล้อตัดแบบขัด
ท่ีเหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้ังหมดท่ี
เกี่ยวข้องกับฝุ่นและสุขภาพและความปลอดภัยในพื้นท่ี
ท�ำงานในประเทศของคุณ

แหล่งจ่ายไฟ 
ควรเช่ือมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟท่ีมีแรงดันไฟฟ้า
ตามท่ีระบุไว้บนป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้
ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียวเท่านั้น เครื่องมือนี้ต้อง
เช่ือมต่อสายดินในขณะใช้งานเพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากการ
ถูกไฟฟ้าช็อต ใช้เฉพาะสายไฟต่อพ่วงแบบสามสายท่ีมีปลั๊ก
แบบสามขาและเต้ารับแบบสามรูเท่านั้น

ค�ำแนะน�ำด้านความปลอดภยั

ค�ำเตือน! เมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า ต้องปฏิบัติตามค�ำเตือน
ด้านความปลอดภัยต่างๆ ดังต่อไปนี้เสมอเพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าดูด หรือการบาดเจ็บ โปรดอ่าน
ค�ำแนะน�ำเหล่านี้ท้ังหมดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้และปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำเหล่านี้

เพ่ือการใช้งานอย่างปลอดภยั:
1.	 รักษาความสะอาดของพื้นท่ีปฏิบัติงาน 

พื้นท่ีท่ีมีของวางระเกะระกะอาจเป็นสาเหตุของการ
บาดเจ็บได้

2.	 พิจารณาสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าโดนฝน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า
ในสถานท่ีๆ เปียกช้ืน จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอใน
พื้นท่ีปฏิบัติงาน อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าเม่ือมีความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดไฟลุกหรือการระเบิด
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3.	 ป้องกันไฟฟ้าดูด 
ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวท่ีต่อสายดิน (เช่น 
ท่อ เครื่องน�ำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น)

4.	 อย่าให้เด็กเข้าบริเวณพื้นท่ีปฏิบัติงาน 
อย่าให้ผู้ดูการปฏิบัติงานสัมผัสเครื่องมือหรือสายต่อ
พ่วง ผู้ดูการปฏิบัติงานทุกคนต้องอยู่ห่างจากบริเวณ
ปฏิบัติงาน

5.	 จัดเก็บเครื่องมือท่ีไม่ได้ใช้ 
เม่ือไม่ได้ใช้เครื่องมือ ควรจัดเก็บไว้ในท่ีท่ีแห้ง สูงหรือ
มีท่ีล็อคและห่างจากมือเด็ก

6.	 อย่าฝืนใช้แรงมากเกินไปกับเครื่องมือ 
เครื่องมือจะท�ำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าในอัตรา
การท�ำงานท่ีก�ำหนดไว้

7.	 ใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน 
อย่าฝืนใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อท�ำงาน
ท่ีต้องใช้เครื่องมือก�ำลังสูง อย่าใช้เครื่องมือผิดจุด
ประสงค์ เช่น อย่าใช้เลื่อยวงกลมในการตัดท่อนไม้
หรือซุง

8.	 แต่งกายให้เหมาะสม 
อย่าสวมใส่เสื้อผ้าท่ีรุ่มร่ามหรือเครื่องประดับ 
เนื่องจากอาจเข้าไปติดช้ินส่วนเคลื่อนท่ีได้ แนะน�ำให้
สวมถุงมือยางและรองเท้ากันลื่นเมื่อปฏิบัติงานกลาง
แจ้ง ในกรณีท่ีผมยาว ให้สวมท่ีคลุมผม

9.	 สวมแว่นตานิรภัยและอุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน 
และใช้หน้ากากกันฝุ่นด้วยหากการท�ำงานตัดนั้นก่อให้
เกิดฝุ่นมาก

10.	 เช่ือมต่ออุปกรณ์ดักฝุ่น 
หากอุปกรณ์สามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ดักฝุ่นได้ ให้
ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่าง
เหมาะสม

11.	 อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม 
อย่ายกเครื่องมือโดยจับท่ีสายไฟหรือถอดปลั๊กออก
จากเต้าเสียบโดยกระชากท่ีสายไฟ เก็บสายไฟให้ห่าง
จากความร้อน น�ำ้มัน และขอบวัตถุท่ีแหลมคม

12.	 ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย 
ใช้ท่ีจับหรือคีมจับเพื่อจับช้ินงาน วิธีการนี้จะปลอดภัย
กว่าใช้มือจับช้ินงาน และจะช่วยให้คุณสามารถใช้ท้ัง
สองมือเพื่อบังคับเครื่องมือด้วย

13.	 อย่าท�ำงานในระยะท่ีสุดเอ้ือม
รักษาความสมดุลและท่ายืนให้เหมาะสมตลอดเวลา

14.	 บ�ำรุงรักษาเครื่องมือด้วยความระมัดระวัง
ดูแลให้อุปกรณ์ตัดมีความคมและสะอาดอยู่เสมอเพื่อ
ประสิทธิภาพท่ีดีกว่าและปลอดภัยกว่า ปฏิบัติตาม
ค�ำแนะน�ำในการหล่อลื่นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม 
ตรวจสอบสายไฟของเครื่องมืออยู่เสมอ หากช�ำรุด 
ให้น�ำส่งแผนกบริการท่ีได้รับการรับรองเพื่อท�ำการ
ซ่อมแซม ตรวจสอบสายไฟต่ออยู่เสมอ และจัดเปลี่ยน
หากช�ำรุด ดูแลมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน�ำ้มัน
และจาระบีเปื้อน

15.	 ถอดเครื่องมือ 
เมื่อไม่ได้ใช้ ก่อนการซ่อมแซม และเม่ือเปลี่ยน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ใบมีด ดอกสว่าน และหัวตัด

16.	 ถอดปุ่มปรับและไขควง 
ออกจากท่ียึดเพื่อตรวจสอบว่าได้ถอดกุญแจและ
ประแจปรับออกจากเครื่องมือก่อนเปิดเครื่อง

17.	 หลีกเลี่ยงไม่ให้เปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ 
อย่าถือเครื่องมือท่ีเสียบปลั๊กอยู่โดยท่ีนิว้คาอยู่ท่ีสวิตช ์
ตรวจสอบให้สวิตช์อยู่ในต�ำแหน่งปิดเม่ือเสียบปลั๊ก

18.	 ใช้สายไฟต่อส�ำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
เมื่อใช้เครื่องมือกลางแจ้ง ให้ใช้แต่สายไฟต่อส�ำหรับ
การใช้งานกลางแจ้งเท่านั้น

19.	 ระมัดระวังอยู่เสมอ 
มีสติกับสิ่งท่ีคุณก�ำลังท�ำ ใช้สามัญส�ำนึก อย่าใช้งาน
เครื่องมือเม่ือคุณอ่อนเพลีย

20.	 ตรวจสอบส่วนท่ีเสียหาย 
ก่อนใช้งานเครื่องมือ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
หรือส่วนท่ีเสียหายอย่างละเอียดเพื่อพิจารณาว่า
สามารถใช้งานเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมตามจุด
ประสงค์การใช้งานหรือไม่ ตรวจสอบความเรียบร้อย
ของช้ินส่วนท่ีเคลื่อนท่ีได้ การหมุนของช้ินส่วนท่ี
เคลื่อนท่ีได้ การแตกหักหรือช�ำรุด การยึดติด และ
เงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ควร
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ป้องกันหรือส่วน
อ่ืนๆ ท่ีเสียหายโดยศูนย์บริการท่ีได้รับอนุญาต เว้น
แต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคู่มือการใช้งานฉบับ
นี้ เปลี่ยนสวิตช์ท่ีเสียหายโดยผู้บริการท่ีได้รับอนุญาต 
อย่าใช้เครื่องมือหากสวิตช์ไม่สามารถเปิดปิดได้

21.	 ค�ำเตือน
การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ นอกเหนือจาก
ท่ีคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือแคตาล็อกได้แนะน�ำอาจก่อให้
เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บได้
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22.	 คุณได้ซ่อมแซมเครื่องมือโดยผู้ท่ีได้รับอนุญาตหรือไม ่
เครื่องมือไฟฟ้าชนิดนีม้ีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดด้าน
ความปลอดภัย การซ่อมแซมต้องกระท�ำโดยผู้ท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมและต้องใช้แต่อะไหล่และช้ินส่วน
ของแท้เท่านั้น มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้
ใช้ได้

23.	 แนะน�ำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ท่ีมีกระแสไฟรั่ว
ในอัตราไม่เกิน 30 mA เสมอ

กฎเพิม่เตมิด้านความปลอดภยัส�ำหรับเครือ่งมอื

1.	 สวมแว่นตาป้องกัน และสวมเครื่องป้องกันการได้ยิน
ในระหว่างการใช้งานนานๆ

2.	 ใช้ล้อท่ีผู้ผลิตแนะน�ำเท่านั้น ซ่ึงจะมีความเร็วในการ
ท�ำงานสูงสุด อย่างน้อยคือสูงเท่าปริมาณ “รอบต่อ
นาทีแบบหมุนเปล่า” ท่ีท�ำเครื่องหมายไว้บนป้ายช่ือ
เครื่องมือ ใช้ล้อตัดแบบเสริมใยแก้วเท่านั้น

3.	 ตรวจสอบล้ออย่างระมัดระวังเพื่อหารอยแตกหรือ
ความเสียหายก่อนท่ีจะใช้งาน เปลี่ยนล้อท่ีร้าวหรือเสีย
หายทันที

4.	 ยึดล้อไว้ให้แน่น

5.	 ใช้แต่แกนส�ำหรับเครื่องมือนี้เท่านั้น

6.	 ระวังอย่าให้แกนหมุน, แกน (โดยเฉพาะอย่างย่ิงพื้น
ผิวการติดตั้ง), หรือสลักเกลียวเสียหาย มิฉะนั้นตัวล้อ
อาจแตกได้

7.	 ใส่ท่ีป้องกันไว้ในต�ำแหน่งท่ีถูกต้องและดูแลให้มี
สภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ

8.	 จับมือจับให้แน่น

9.	 ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชิ้นส่วนท่ีหมุนได้

10.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกล้อนั้นไม่ได้สัมผัสกับช้ินงาน
ก่อนท่ีจะเปิดสวิตช์

11.	 ก่อนท่ีจะใช้เครื่องมือบนชิ้นงานจริง ปล่อยให้เครื่อง
มือท�ำงานเปล่าๆ ก่อนสักพัก ดูการสั่นสะเทือนหรือ
โยกโคลงผิดปกติท่ีอาจแสดงถึงการติดตั้งและการให้
สมดุลลูกล้อท่ีไม่ดีพอ

12.	 ระวังประกายไฟกระเด็นขณะท�ำงาน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บหรือท�ำให้วัตถุลุกไหม้ได้

13.	 ก�ำจัดวัสดุหรือสิ่งสกปรกจากพื้นท่ีท่ีอาจลุกไหม้ด้วย
ประกายไฟได้ ตรวจสอบว่าสิ่งอ่ืนๆ ไม่ได้อยู่ในบริเวณ
ท่ีอาจเกิดประกายไฟ เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีเหมาะสม
และมีน�ำ้ยาบรรจุเต็มไว้ใกล้ๆ

14.	 ใช้ขอบตัดของล้อเท่านั้น ห้ามใช้พื้นผิวด้านข้าง

15.	 ถ้าล้อหยุดหมุนระหว่างการท�ำงาน มีเสียงแปลกๆ 
หรือเริ่มสั่น ให้ปิดเครื่องมือทันที

16.	 ปิดเครื่องและรอให้ล้อหยุดสนิทเสมอก่อนถอด ยึดช้ิน
งานโดยใช้ตัวหนีบ เปลี่ยนท่าในการท�ำงาน เปลี่ยน
องศา หรือเปลี่ยนล้อ

17.	 ห้ามสัมผัสกับช้ินงานทันทีท่ีท�ำงานเสร็จ เนื่องจากช้ิน
งานมีความร้อนสูงและอาจลวกผิวหนังของคุณได้

18.	 เก็บล้อในท่ีแห้งเท่านั้น

ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้

การติดตัง้

การยึดเลือ่ยตดั

เลื่อยตัดสามารถขัน (ใช้สลักเกลียว 2 ตวั) ติดกับม้านั่งหรือ
พื้นโดยใช้รูสลักเกลียวท่ีฐาน อย่าขันสลักเกลียวแน่นเกินไป

ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง:  

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและ
ถอดปลั๊กออกแล้วก่อนท�ำการปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ

การท�ำงานของสวติช์

ข้อควรระวัง:  
•	 ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบเสมอว่าสวิตช์

สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง และกลับไป
ยังต�ำแหน่ง “OFF” (ปิด) เม่ือปล่อย

► หมายเลข 1:   �1. สวิตช์สั่งงาน 2. ปุ่มปลดล็อค

ต้องกดปุ่มปลดล็อคและสวิตช์สั่งงานท่ีมือจับเพื่อเปิดใช้งาน
เครื่องมือ คุณสามารถหยุดมอเตอร์ได้ด้วยการปล่อยสวิตช์
สั่งงาน

ข้อควรระวัง:  
•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ท�ำงานอย่างถูกต้อง 

สวิตช์จะท�ำให้เครื่องมือเปิดและจะกลับสู่ต�ำแหน่ง 
“off” (ปิด) หลังจากท่ีปล่อยสวิตช์

•	 เมื่อไม่ใช้เครื่องมือ ให้ถอดปุ่มปลดล็อค เพ่ือ
เป็นการป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
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การวางต�ำแหน่งรางกนัประกายไฟ

► หมายเลข 2:   �1. รางกันประกายไฟ 2. ส่วนบนของ
ฐาน 3. จุด A

วิธีป้องกันไม่ให้ประกายไฟกระเด็น ให้ยกรางกันประกายไฟ
เล็กน้อยเพ่ือให้จุด A อยู่ต�ำ่กว่าส่วนบนของฐานท่ีระบุไว้

ข้อควรระวัง:  
•	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับรางกันประกายไฟตาม

ท่ีระบุไว้ข้างต้นก่อนเริ่มท�ำงาน มิฉะนั้นอาจท�ำให้
ประกายไฟกระเด็นมากกว่าเดิม ท�ำให้มีความเป็นไป
ได้มากข้ึนท่ีจะเกิดการบาดเจ็บหรือการระเบิดของ
วัสดุท่ีติดไฟซ่ึงอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

การใช้แผ่นสตอ็ปเปอร์

แผ่นสต็อปเปอร์จะป้องกันล้อจากการสัมผัสกับพื้นผิวหน้า
ของพ้ืนโต๊ะ

1.	 เม่ือมีการติดตั้งล้ออันใหม่ ให้ตั้งค่าแผ่นสต็อปเปอร์
ตามท่ีแสดงในภาพและขันสลักเกลียวมือหมุน

► หมายเลข 3:   �1. สลักเกลียวมือหมุน 2. แผ่นสต็อป
เปอร์

2.	 เม่ือล้อสึกหรอจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางต�ำ่กว่า 355 mm 
(14") ให้ตั้งค่าแผ่นสต็อปเปอร์ตามท่ีแสดงในภาพและ
ขันสลักเกลียวมือหมุน

► หมายเลข 4

3.	 เม่ือล้อสึกหรอจนมีเส้นผ่านศูนย์กลางต�ำ่กว่า 305 mm 
(12") ให้ตั้งค่าแผ่นสต็อปเปอร์ตามท่ีแสดงในภาพและ
ขันสลักเกลียวมือหมุน

► หมายเลข 5
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การเปลีย่นความกว้างระหว่างตวัหนบีและตวัน�ำ

► หมายเลข 6:   �1. ประแจหัวบ็อกซ์ 2. ตวัน�ำ 
3. สลักเกลียวหกเหลี่ยม 4. ตวัหนีบ

ในการเปลี่ยนต�ำแหน่งตวัน�ำเพื่อรองรับช้ินงานท่ีมีขนาด
ใหญ่ข้ึนตามท่ีแสดงไว้ สามารถใช้ประแจหัวบ็อกซ์เพื่อถอด
สลักเกลียวหกเหลี่ยมและเลื่อนตวัน�ำ คุณสามารถท�ำการตั้ง
ค่ารอบได้ดังต่อไปนี้:  
0-170 mm (0 - 6-3/4")  
60-230 mm (2-3/8" - 9")

a
a

a
a

80

a

110
a

a

ขนาดลอที่ใชได
เสนผานศูนยกลางดานนอก 405 mm (16") X นอยกวา 4.5 mm (3/16") 

X เสนผานศูนยกลางดานใน 25.4 mm (1")

การกำหนดคาลอ

ความสามารถใน
การตัดสูงสุด

115 mm
(4-1/2")

115 mm
(4-1/2")

120 mm
(4-3/4")

110 mm
(4-3/8")

230 mm
(9")

110 mm
(4-3/8")

110 mm
(4-3/8")

110 mm
(4-3/8")

185 mm
(7-1/4")

150 mm
(5-7/8")

การตัด 
90°

การตัด 
45°

การตัง้ค่ามมุการตดั

► หมายเลข 7:   �1. ประแจหัวบ็อกซ์ 2. สลักเกลียวหก
เหลี่ยม 3. ตวัน�ำ

วิธีเปลี่ยนมุมการตัด ให้คลายสลักเกลียวหกเหลี่ยมด้วย
ประแจหัวบ็อกซ์ตามท่ีแสดงไว้ แล้วเลื่อนตวัน�ำไปยังมุม
ท่ีต้องการ ท่ีต�ำแหน่ง 60-230 mm (2-3/8" - 9") จะไม่
สามารถปรับมุมตวัน�ำให้ตัดแบบ 45° ได้

ข้อควรระวัง: ขันสลักเกลียวหกเหลี่ยมให้แน่น

ข้อควรระวัง: อย่าใช้งานเครื่องมือขณะท่ียังไม่ได้
ยึดวัสดุให้แน่นด้วยตัวหนีบเนื่องจากองศาการตัดไม่
เหมาะสม

การประกอบ
ข้อควรระวัง:  

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและ
ถอดปลั๊กออกแล้วก่อนด�ำเนินการใดๆ กับเครื่องมือ

การตดิต้ังล้อตดั

► หมายเลข 8:   �1. สลักเกลียวมือหมุน 2. ปุ่มหมุน 
3. ฝากลาง

1.	 วิธีติดตั้งล้อ ให้คลายสลักเกลียวมือหมุนและยกฝาก
ลางข้ึนด้วยปุ่มหมุน

2.	 กดสต็อปเปอร์ไปตามทิศทางของลูกศร คลาย
สลักเกลียวหกเหลี่ยมด้วยประแจหัวบ็อกซ์โดยหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นให้ถอดสลักเกลียวหกเหลี่ยม 
แกนตวันอก และล้อออก

► หมายเลข 9:   �1. สต็อปเปอร์ 2. ประแจหัวบ็อกซ์

3.	 เมื่อต้องการจะติดตั้งวงล้อกลับเข้าท่ีเดิม ให้ปฏิบัติ
ย้อนข้ันตอนการถอด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขัน
สลักเกลียวหกเหลี่ยมให้แน่นแล้ว ยึดฝากลางไว้อย่าง
ระมัดระวังด้วยสลักเกลียวมือหมุน

ข้อควรระวัง:  
•	 เมื่อติดตั้งล้อ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องหมาย Makita 

บนล้อหันออกทางด้านนอกเข้าหาตวัคุณ

•	 ใช้เฉพาะประแจหัวบ็อกซ์ Makita ท่ีมีมาให้เพื่อถอด
หรือใส่ล้อ

การเกบ็ประแจหัวบ็อกซ์

► หมายเลข 10:   �1. ประแจหัวบ็อกซ์

ประแจหัวบ็อกซ์สามารถเก็บไว้ในสถานท่ีตามท่ีระบุนี้ได้
อย่างสะดวกสบาย
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การยึดชิน้งาน

► หมายเลข 11:   �1. แผ่นจับงาน 2. น็อตตวัหนีบ 3. มือ
จับตวัหนีบ

เมื่อหมุนมือจับตวัหนีบทวนเข็มนาฬิกาแล้วพลิกน็อตตวั
หนีบไปทางด้านซ้าย ตวัหนีบจะถูกปลดออกจากเกลียวเพลา 
และสามารถเลื่อนเข้าและออกได้อย่างรวดเร็ว วิธีการหนีบ
ช้ินงาน ให้ดันมือจับตวัหนีบไว้จนกว่าแผ่นจับงานจะสัมผัส
กับช้ินงาน พลิกน็อตตวัหนีบไปทางด้านขวาแล้วหมุนมือจับ
ตวัหนีบตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดชิ้นงานไว้อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวัง:  
•	 ต้ังน็อตตวัหนีบไปทางขวาจนสุดขณะยึดช้ินงานทุก

ครั้ง หากไม่ท�ำตามอาจส่งผลให้ช้ินงานถูกยึดไม่
แน่นพอ นี่อาจท�ำให้ช้ินงานถูกดีดออกหรือท�ำให้ล้อ
แตกเป็นอันตรายได้

เมื่อล้อตัดสึกลงมาก ให้ใช้บล็อคตวัรองท่ีท�ำจากวัสดุทนทาน
ไม่ติดไฟไว้ด้านหลังช้ินงานตามท่ีแสดงในภาพ คุณสามารถ
ใช้ล้อท่ีสึกอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึนได้โดยใช้จุดกึ่งกลาง
ของเส้นรอบวงของล้อในการตัดช้ินงาน
► หมายเลข 12:   �1. บล็อคตวัรอง 2. มือจับ

ช้ินงานท่ียาวจะต้องรองด้วยบล็อคท่ีท�ำจากวัสดุทนทานไม่
ติดไฟท้ังสองด้านเพื่อให้ช้ินงานเสมอกับส่วนบนของฐาน
► หมายเลข 13:   �1. บล็อค

การใช้งาน

จับมือจับให้แน่น เปิดเครื่องมือและรอจนกว่าล้อจะท�ำความ
เร็วสูงสุดก่อนกดเข้าไปในรอยตัดเบาๆ เมื่อล้อสัมผัสกับช้ิน
งาน ให้ค่อยๆ กดมือจับลงเพื่อท�ำการตัด เม่ือตัดเสร็จแล้ว 
ให้ปิดเครื่องมือแล้วรอจนกระท่ังล้อหยุดสนิทก่อนท่ีจะยกมือ
จับกลับสู่ต�ำแหน่งสูงสุด

ข้อควรระวัง:  
•	 สามารถก�ำหนดแรงกดมือจับท่ีเหมาะสมระหว่าง

การตัดและประสิทธิภาพสูงสุดในการตัดได้โดยดูจาก
ปริมาณประกายไฟท่ีเกิดข้ึนระหว่างการตัด โดยปรับ
แรงกดท่ีมือจับเพื่อให้ได้ประกายไฟในปริมาณสูงสุด 
อย่าฝืนตัดด้วยการใส่แรงกดท่ีมือจับมากเกินควร 
เนื่องจากอาจท�ำให้ประสิทธิภาพการตัดลดลง ล้อสึก
ก่อนเวลาอันควร เครื่องมือ ล้อตัด หรือช้ินงานอาจ
เกิดความเสียหายได้

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง:  

•	 ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าปิดสวิตช์เครื่องมือและ
ถอดปลั๊กออกแล้วก่อนพยายามด�ำเนินการตรวจ
สอบหรือบ�ำรุงรักษา

•	 ห้ามใช้แก๊สโซลีน เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ 
หรือสิ่งอื่นท่ีคล้ายกันนี้ เนื่องจากอาจท�ำให้สีซีดจาง 
เสียรูป หรือแตกร้าวได้

การหล่อลืน่

► หมายเลข 14

ให้หล่อลื่นช้ินส่วนดังต่อไปนี้ด้วยน�ำ้มันเครื่องเป็นระยะ:

1.	 สกรูตวัหนีบและชิ้นส่วนหมุน

2.	 พื้นผิวสัมผัสระหว่างโครงมอเตอร์และแผ่นยึดโครง
มอเตอร์

3.	 พื้นผิวเลื่อนตวัหนีบ

การเปลีย่นแปรงคาร์บอน

► หมายเลข 15:   �1. ขีดจ�ำกัด

ถอดแปรงคาร์บอนออกมาตรวจสอบเป็นประจ�ำ เปลี่ยน
แปรงคาร์บอนเม่ือสึกหรอถึงขีดจ�ำกัด ดูแลแปรงคาร์บอน
ให้สะอาดและไม่ลื่นหลุดออกจากท่ียึด ควรเปลี่ยนแปรง
คาร์บอนท้ังสองอันพร้อมกัน ใช้แปรงคาร์บอนแบบเดียวกัน
เท่านั้น
ใช้ไขควงเพื่อถอดฝาปิดท่ียึดแปรงออก น�ำแปรงคาร์บอนท่ี
สึกหรอออกมา ใส่แปรงคาร์บอนใหม่เข้าไป และปิดฝาปิดท่ี
ยึดแปรงให้แน่น
► หมายเลข 16:   �1. ฝาปิดท่ียึดแปรง 2. ไขควง

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควร
ให้ศูนย์บริการท่ีได้รับการรับรองจาก Makita เป็นผู้ด�ำเนิน
การซ่อมแซม บ�ำรุงรักษา และท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ นอกจาก
นี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ



อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง:  

•	 แนะน�ำให้ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้
กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือนี้ การใช้อุปกรณ์
เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงท่ีจะ
ได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ล้อตัดแบบขัด

•	 ประแจหัวบ็อกซ์ 17

•	 ปุ่มปลดล็อค

หมายเหตุ:  

•	 อุปกรณ์บางรายการอาจรวมอยู่ในชุดเครื่องมือเป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
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