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ข้อควรระวัง: ใช้แบตเตอรี่ของแท้จาก Makita เท่านั้น 
การใช้แบตเตอรี่ Makita ท่ีไม่แท้ หรือแบตเตอรี่ท่ีถูก
เปลี่ยน อาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิด ก่อให้เกิดเพลิงลุกไหม้ 
การบาดเจ็บ และความเสียหายได้ และจะท�ำให้การรับ
ประกันของ Makita ส�ำหรับเครื่องมือและแท่นชาร์จของ 
Makita เป็นโมฆะด้วย

เคล็ดลับในการรักษาอายุการใช้งานของ
แบตเตอร่ีให้ยาวนานท่ีสุด
1.	 ชาร์จตลับแบตเตอรี่ก่อนท่ีไฟจะหมด หยุดการใช้

งานแล้วชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ทุกครั้งเม่ือคุณรู้สึกว่า
อุปกรณ์มีก�ำลังลดลง

2.	 อย่าชาร์จตลับแบตเตอรี่ท่ีมีไฟเต็มแล้ว การชาร์จ
ประจุไฟฟ้ามากเกินไปอาจจะท�ำให้อายุการใช้งานของ
ตลับแบตเตอรี่สั้นลง

3.	 ชาร์จประจุไฟฟ้าตลับแบตเตอรี่ในห้องท่ีมีอุณหภูมิ
ระหว่าง 10 �ƒC - 40 �ƒC ปล่อยให้ตลับแบตเตอรี่เย็น
ลงก่อนท่ีจะชาร์จไฟ

4.	 ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่หากคุณไม่ต้องการใช้เป็นเวลา
นาน (เกินกว่าหกเดือน) 

ค�ำอธบิายการท�ำงาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�ำงานของเครื่องมือ

ข้อควรระวัง: ขณะใส่แบตเตอรี่ โปรดระวังอย่าให้นิว้
มือเข้าไปติดระหว่างเครื่องท�ำความสะอาดกับแบตเตอรี่
ดังปรากฎในภาพ หากนิว้เข้าไปติดระหว่างเครื่องใช้กับ
แบตเตอรี่อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้

► หมายเลข 1

การใส่หรอืการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�ำการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หากไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจท�ำให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�ำให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

► หมายเลข 2:   �1. ไฟแสดงสถานะสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับ
แบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้าของ
ตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

เมื่อต้องการติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบนตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องบนตวัเครื่องมือ แล้วเลื่อนตลับ
แบตเตอรี่เข้าท่ี ติดตั้งตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระท่ัง
ได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าท่ี หากยังเห็นส่วนสีแดงท่ีด้านบน
ของปุ่ม แสดงว่าตลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อคเข้าท่ี

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ส่วนสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจาก
เครื่องมือท�ำให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

ระบบป้องกนัแบตเตอรี่

เครื่องมือนีม้ีระบบป้องกันเครื่องมือ/แบตเตอรี่ ระบบนี้จะ
ตัดไฟท่ีส่งไปยังมอเตอร์โดยอัตโนมัติเพื่อยืดอายุการใช้งาน
เครื่องมือและแบตเตอรี่ เครื่องมือจะหยุดท�ำงานระหว่างการ
ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากเครื่องมือหรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้
สถานการณ์ต่อไปนี้

ท�ำงานหนักเกินไป:
ใช้งานเครื่องมือในลักษณะท่ีอาจใช้กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ
ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะท่ี
อาจท�ำให้เครื่องมือท�ำงานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�ำงานอีกครั้ง
หากเครื่องมือไม่เริ่มท�ำงาน แสดงว่าแบตเตอรี่ร้อนเกินไป 
ในกรณีนี้ ให้ปล่อยแบตเตอรี่ให้เย็นลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มืออีกครั้ง

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต�่ำ:
ความจุแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่น้อยเกินไปและเครื่องมือจะไม่
ท�ำงาน ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่และชาร์จไฟใหม่
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การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถานะเท่านั้น
► หมายเลข 3:   �1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างข้ึนเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย

การท�ำงานของสวติช์

► หมายเลข 4:   �1. เปิด/ปุ่มเปลี่ยนความเร็ว 2. ปุ่มปิด

ในการเปิดเครื่องดูดฝุ่นเพ่ือเริ่มการใช้งาน เพียงแค่กดปุ่ม 
เปิด/ปุ่มเปลี่ยนความเร็ว ในการปิดสวิตช์ กดปุ่มปิด
คุณสามารถเปลี่ยนความเร็วเครื่องดูดฝุ่นได้ด้วยกันสามข้ัน
โดยการกดปุ่ม เปิด/ปุ่มเปลี่ยนความเร็ว
การกดปุ่มครั้งท่ีหนึ่ง จะเป็นโหมดความเร็วสูง การกดปุ่ม
ครั้งท่ีสอง จะเป็นโหมดความเร็วสูงสุด การกดปุ่มครั้งท่ี
สาม จะเป็นโหมดความเร็วปกติ ในแต่ละครั้งท่ีกดปุ่มนี้ วนซ�้ำ 
เป็นโหมดความเร็ว สูง/สูงสุด/ปกติ ตามท่ีคุณเลือก

การเปิดดวงไฟ

ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดู
แหล่งก�ำเนิดแสงโดยตรง

เมื่อต้องการให้หลอดไฟสว่าง ให้กดปุ่ม เปิด/ปุ่มเปลี่ยน
ความเร็ว กดปุ่มปิดเพื่อปิดไฟ ระหว่างท่ีเครื่องก�ำลังท�ำงาน 
ดวงไฟจะสว่าง

เมื่อไฟฟ้าในแบตเตอรี่เหลือน้อย หลอดไฟก็จะเริ่มกระพริบ
► หมายเลข 5:   �1. เปิด/ปุ่มเปลี่ยนความเร็ว 2. ปุ่มปิด 

3. ดวงไฟ

หมายเหตุ: จังหวะเวลาในการเริ่มกระพริบจะข้ึนอยู่กับ
อุณหภูมิท่ีก�ำลังใช้งาน และสภาวะของชุดแบตเตอรี่

การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

ค�ำอธบิายช้ินส่วนต่างๆ

อุปกรณ์เสริม

ตวักรองประสทิธภิาพสงูและกรองฟองน�ำ้พร้อม
ถ้วยยึด
► หมายเลข 6:   �1. แคปซูล 2. ตวักรองประสิทธิภาพสูง 

3. กรองฟองน�ำ้พร้อมถ้วยยึด

ตวักรองข้ันต้นหรอืตวักรองประสทิธภิาพสงู และ
ตวักรอง HEPA
► หมายเลข 7:   �1. แคปซูล 2. ตวักรองข้ันต้น 3. ตัว

กรองประสิทธิภาพสูง 4. ตวักรอง HEPA

ข้อสังเกต: อย่าใช้ตัวกรองประสิทธภิาพสูงกับตัวกรอง 
(อุปกรณ์เสริม) เนื่องจากอาจไม่สามารถน�ำตวักรอง
ประสิทธิภาพสูงออกจากเครื่องดูดฝุ่นได้

หมายเหตุ: เม่ือใช้ตวักรองข้ันต้นและตวักรองท่ีมาพร้อม
กับตวักรอง HEPA ซ่ึงเป็นอุปกรณ์เสริม ให้ใส่เฉพาะตวั
กรองขั้นต้นครอบตวักรอง HEPA หากคุณใช้ตวักรองข้ัน
ต้นและตวักรองท่ีมาพร้อมกับตวักรอง HEPA ในเวลา
เดียวกัน ก�ำลังในการดูดอาจลดลง

หมายเหตุ: เม่ือใช้ตวักรอง HEPA กับตวักรอง
ประสิทธิภาพสูง ให้ใช้ตวักรองประสิทธิภาพสูงท่ีมีถ้วยยึด

► หมายเลข 8:   �1. ถ้วยยึด
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การน�ำผงฝุน่ออกไปท้ิง

ข้อควรระวัง: น�ำผงฝุ่นออกไปท้ิงก่อนเต็มถุง หรือ
ท�ำให้แรงดูดลดลง

ข้อควรระวัง: ตรวจดูให้แน่ใจว่าด้านในของเครื่องไม่มี
ผงฝุ่นเหลืออยู่ ไม่เช่นนั้นอาจท�ำให้ตวักรองอุดตัน หรือ
มอเตอร์อาจได้รับความเสียหาย

ในการท่ีจะท�ำให้ผงฝุ่นท่ีติดอยู่ท่ีตวักรองในแคปซูลหลุด ให้
ใช้มือเคาะท่ีแคปซูล 4 หรือ 5 ครั้ง
► หมายเลข 9:   �1. แคปซูล 2. ทางดูดเข้า

หันช่องดูดฝุ่นลงด้านล่าง บิดแคปซูลในทิศทางตามลูกศรใน
ภาพ และดึงแคปซูลออกช้าๆ ตรงๆ
► หมายเลข 10:   �1. แคปซูล 2. ทางดูดเข้า

หมายเหตุ: ฝุ่นอาจล้นออกมาเม่ือเปิดแคปซูล ดังนั้นจึง
ควรวางถุงขยะไว้ด้านล่างของแคปซูล

ก�ำจัดฝุ่นท่ีสะสมอยู่ออกจากด้านในของแคปซูลและตวักรอง
ประสิทธิภาพสูง
► หมายเลข 11:   �1. แคปซูล 2. ตวักรองประสิทธิภาพสูง

บิดตวักรองประสิทธิภาพสูงในทิศทางตามลูกศรเพ่ือปลด
ขอบยึดออกจากเครื่องดูดฝุ่น จากนั้นดึงตวักรองออกมา
► หมายเลข 12:   �1. ขอบยึด

หมายเหตุ: เม่ือใช้ตวักรองข้ันต้น ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน
ด้านบนเช่นกัน

ท�ำความสะอาดฝุ่นออกให้หมด และเคาะตวักรอง
ประสิทธิภาพสูงเบาๆ เพื่อไล่่ฝุ่น

การถอดประกอบ

ใส่ตวักรองประสิทธิภาพสูง จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
บิดตวักรองประสิทธิภาพสูงเพื่อล็อคขอบยึดเข้ากับเครื่องดูด
ฝุ่นแน่นแล้ว
► หมายเลข 13:   �1. ตวักรองประสิทธิภาพสูง

► หมายเลข 14:   �1. ขอบยึด

ข้อสังเกต: ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าใส่ตวักรอง
ประสิทธิภาพสูงอย่างถูกต้องแล้วก่อนใช้งานเครื่องดูด
ฝุ่น หากไม่ใส่ตวักรองอย่างถูกต้อง ฝุ่นจะเข้าไปในส่วน
มอเตอร์ และท�ำให้มอเตอร์ขัดข้องได ้
หากปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนในภายหลัง ตวักรอง
ประสิทธิภาพสูงอาจถูกใส่อย่างไม่ถูกต้อง ใส่ตวักรองให้
ถูกต้องเพื่อแก้ไขปัญหา

การติดตั้งแคปซูล จัดต�ำแหน่งให้เครื่องหมายบนแคปซูล
ตรงกับเครื่องหมายบนมือจับ จากนั้นบิดแคปซูลในทิศทาง
ตามลูกศรจนแน่น
► หมายเลข 15:   �1. เครื่องหมาย 2. มือจับ 3. แคปซูล

หมายเหตุ: น�ำฝุ่นออกเสมอ เนื่องจากก�ำลังการดูดจะลด
ลงหากมีฝุ่นสะสมในเครื่องดูดฝุ่นมากเกินไป

ตวัอย่างปัญหาต่างๆ

ขอบยึดของตวักรองประสิทธิภาพสูงล็อคไม่แน่นในร่องของ
โครงเครื่องดูดฝุ่น
► หมายเลข 16:   �1. ขอบยึด 2. ร่องของเครื่องดูดฝุ่น

การตดิตัง้และการถอดถ้วยยึด / ตวักรอง HEPA

อุปกรณ์เสริม

ส�ำหรับกรองฟองน�ำ้พร้อมถ้วยยดึ

การถอดถ้วยยึดออก ให้กดส่วนท้ายของซ่ีของถ้วยยึดด้วย
นิว้ของคุณ และปลดร่องออกจากส่วนท่ีย่ืนออกมาของ
เครื่องดูดฝุ่น หลังจากนั้น ให้น�ำกรองฟองน�ำ้ออก
► หมายเลข 17:   �1. ถ้วยยึด 2. กรองฟองน�ำ้

ติดตั้งโดยจัดให้ร่องบนถ้วยยึดตรงกับส่วนท่ีย่ืนออกมาบน
เครื่องดูดฝุ่นและกดลงไปจนกระท่ังได้ยินเสียงคลิก
สอดกรองฟองน�ำ้เข้าไประหว่างซ่ีของถ้วยยึด แล้วติดตั้ง
กลับเข้าไปในต�ำแหน่งเดิม

ส�ำหรับตวักรอง HEPA

เมื่อต้องการติดตั้งตวักรอง HEPA ให้ใส่ร่องของตวักรอง 
HEPA เข้ากับส่วนท่ีย่ืนออกมาบนเครื่องดูดฝุ่น จากนั้น ให้
ใส่ตวักรองข้ันต้นหรือตวักรองประสิทธิภาพสูงหรือตวักรอง
ประสิทธิภาพสูงบนตวักรอง HEPA แล้วบิดตวักรองให้แน่น 
การถอดออก ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการติดตั้งแบบย้อนกลับ
► หมายเลข 18:   �1. ตวักรอง HEPA 2. ตวักรองข้ันต้น

► หมายเลข 19:   �1. ตวักรอง HEPA 2. ตวักรอง
ประสิทธิภาพสูง

การใช้งาน
ข้อควรระวัง: อย่าน�ำหน้าของคุณเข้าไปใกล้ช่อง

ระบายอากาศเมื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่น หากวัตถุแปลก
ปลอมถูกเป่าเข้าตา อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บได้
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การตดิต้ังและการถอดอปุกรณ์ต่อพ่วงของเครือ่ง
ดดูฝุน่

ข้อควรระวัง: หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ตรวจ
สอบว่าติดตั้งอุปกรณ์แน่นดีแล้ว หากติดตั้งอุปกรณ์ต่อ
พ่วงไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์อาจหลุดออกและท�ำให้ได้รับบาด
เจ็บได้

ข้อควรระวัง: ระวังอย่าให้มือของคุณกระแทกกับผนัง 
ฯลฯ ในขณะท่ีถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออก

เมือ่ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีฟังก์ชันลอ็ก

หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ให้ใส่ช่องดูดฝุ่นกับเครื่อง
ดูดฝุ่นจนได้ยินเสียงคลิก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ต่อ
พ่วงล็อกอยู่
► หมายเลข 20:   �1. ช่องดูดฝุ่น 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมี

ฟังก์ชันล็อก 3. ขอเกี่ยว

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมีฟังก์ชันล็อก 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่มปล่อยอยู่ตรงกับขอเกี่ยวบน
อุปกรณ์ต่อพ่วง หากปุ่มปล่อยกับขอเกี่ยวไม่ตรงกัน ท่อ
ต่อจะไม่ล็อคและอาจหลุดออกจากเครื่องดูดฝุ่นได้

หากต้องการถอดออก ให้ดึงอุปกรณ์ต่อพ่วงขณะกดปุ่ม
ปล่อย
► หมายเลข 21:   �1. ปุ่มปล่อย 2. อุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีมี

ฟังก์ชันล็อก

เมือ่ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีไม่มีฟังก์ชันลอ็ก

ข้อควรระวัง: หากต้องการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงท่ี
ไม่มีฟังก์ชันล็อก ให้บิดและใส่อุปกรณ์ต่อพ่วงตามลูกศร
เพ่ือเชื่อมต่อให้แน่นในขณะการใช้งาน การถอดอุปกรณ์
ต่อพ่วง ให้บิดและดึงออกในทิศทางตามลูกศร แคปซูล
อาจหลวมได้ หากบิดอุปกรณ์ต่อพ่วงในทิศทางตรงกัน
ข้าม

► หมายเลข 22

การท�ำความสะอาด (การดดูฝุน่)

หัวดูดฝุน่

ต่อหัวดูดฝุ่นเข้าเพื่อสะดวกในการท�ำความสะอาด โต๊ะ โต๊ะ
ท�ำงาน เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ โดยหัวดูดฝุ่นจะเคลื่อนท่ีได้
อย่างง่ายดาย
► หมายเลข 23:   �1. หัวดูดฝุ่น

หัวดดูฝุน่ + ท่อต่อ (ท่อตรง)

ท่อต่อเข้ากันพอดีกับหัวดูดฝุ่นและเครื่องดูดฝุ่น การต่อท่อ
แบบนี้จะท�ำให้สะดวกในการท�ำความสะอาดพื้นในท่ายืน
► หมายเลข 24:   �1. ตวัเครื่อง 2. ท่อต่อ 3. หัวดูดฝุ่น

หัวดดูฝุน่ส�ำหรบัมมุอบั

สวมหัวดูดฝุ่นส�ำหรับมุมอับเพื่อท�ำความสะอาดมุมหรือร่อง
ต่างๆ ในรถยนต์หรือเฟอร์นิเจอร์
► หมายเลข 25:   �1. หัวดูดฝุ่นส�ำหรับมุมอับ 2. ตวัเครื่อง

หัวดดูฝุน่ส�ำหรบัมมุอบั + ท่อต่อ (ท่อตรง)

ในบริเวณท่ีเครื่องดูดฝุ่นเข้าถึงยากหรืออยู่สูง เข้าไปไม่ถึง 
ให้ใช้วิธีนี้
► หมายเลข 26:   �1. หัวดูดฝุ่นส�ำหรับมุมอับ 2. ท่อต่อ 

3. ตวัเครื่อง

การท�ำความสะอาดโดยไม่ใช้หัวดดูฝุน่

ท่านสามารถดูดฝุ่นและผงได้โดยไม่ต้องใช้หัวดูดฝุ่นหรือ
ท่อระบาย
► หมายเลข 27

ต่อท่อต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นเพื่อให้สะดวกส�ำหรับการดูดฝุ่น
บนพื้นในต�ำแหน่งยืน
► หมายเลข 28:   �1. ท่อต่อ

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�ำการตรวจสอบหรือ
บ�ำรุงรักษา

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีได้รับการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

หลงัจากการใช้งาน

ข้อสังเกต: การวางเครื่องดูดฝุ่นพิงผนังโดยไม่มีสิ่งค�้ำจุน
อาจท�ำให้เครื่องดูดฝุ่นล้มลงพื้นและท�ำให้ช�ำรุดเสียหายได้

► หมายเลข 29
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การท�ำความสะอาด

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

ข้อสังเกต: อย่าเป่าฝุ่นท่ีติดอยู่บนเครื่องดูดฝุ่นและตัว
กรองด้วยท่ีเป่าฝุ่น เนื่องจากจะท�ำให้ฝุ่นเข้าไปด้านใน
โครงเครื่องและท�ำให้เกิดการขัดข้องได้

ข้อสังเกต: หลังล้างตัวกรองแล้ว ให้รอให้แห้งสนิทก่อน
การใช้งาน หากตวักรองไม่แห้งพอ อาจท�ำให้ดูดฝุ่นได้ไม่
ดี และยังท�ำให้มอเตอร์มีอายุการใช้งานสั้นลงด้วย

ข้อสังเกต: หลังท�ำความสะอาดตัวกรองและกรอง
ฟองน�ำ้แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ประกอบกลับเข้าท่ี
เดิมแล้วก่อนใช้งาน หากคุณใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีตวั
กรองและกรองฟองน�ำ้ ฝุ่นอาจเข้าไปในโครงมอเตอร์และ
ท�ำให้เครื่องท�ำงานผิดปกติได้

ตวัเครือ่งดดูฝุน่

หม่ันท�ำความสะอาดภายนอก (ตวัเครื่อง) ของเครื่องดูดฝุ่น
โดยใช้ผ้าชุบน�ำ้สบู่
ท�ำความสะอาดช่องดูดฝุ่นและบริเวณท่ีติดตั้งตวักรองด้วย
► หมายเลข 30

ตวักรองประสทิธภิาพสงู

เม่ือตวักรองมีฝุ่นอุดตัน และแรงดูดฝุ่นลดลง ให้ท�ำความ
สะอาดตัวกรองด้วยน�ำ้สบู่ รอให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน
► หมายเลข 31

ตวักรอง HEPA

อุปกรณ์เสริม

ข้อสังเกต: อย่าขัดหรือขูดตัวกรอง HEPA ด้วยวัตถุท่ี
แข็ง เช่น แปรงและใบพัด

ตัวกรอง HEPA ท่ีอุดตันอาจท�ำให้ประสิทธิภาพในการดูดลด
ลง ท�ำความสะอาดตวักรองเป็นระยะๆ

ท�ำความสะอาดตวักรอง HEPA ในน�ำ้เป็นระยะๆ โดยให้ล้าง
และตากให้แห้งสนิทในท่ีร่มก่อนใช้งาน ห้ามท�ำความสะอาด
ตวักรองในเครื่องซักผ้า
► หมายเลข 32

กรองฟองน�ำ้

เมื่อกรองฟองน�ำ้สกปรก ให้ท�ำความสะอาดดังนี้

1.	 ถอดตวักรองออก

2.	 ดึงกรองฟองน�ำ้ออกจากโครง

3.	 ท�ำความสะอาดกรองฟองน�ำ้โดยการตบเบาๆ และการ
ล้าง หากคุณล้าง ให้รอให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน

4.	 สอดกรองฟองน�ำ้เข้าไประหว่างโครงและใส่กลับเข้าท่ี
เดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขอบด้านล่างของโครงยึดฟองน�ำ้
ไว้ดีแล้ว และไม่มีช่องว่างระหว่างกรองฟองน�ำ้และช่องดูด
ฝุ่น
► หมายเลข 33:   �1. กรองฟองน�ำ้ 2. ขอบด้านล่างของ

โครง

ท่ีแขวนตดิผนงัส�ำหรบัเครือ่งดดูฝุน่ไร้สาย

อุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ: ไม่รวมสกรูส�ำหรับยึดท่ียึด เตรียมสกรูท่ีเหมาะ
กับวัสดุเพื่อขันยึด

ติดท่ีแขวนติดผนังส�ำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเข้ากับผนัง 
คาน หรือเสาไม้ท่ีแข็งซ่ึงสามารถยึดท่ีแขวนติดผนังส�ำหรับ
เครื่องดูดฝุ่นไร้สายได้อย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ี
แขวนติดผนังส�ำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายถูกยึดอย่างแน่น
หนาดีแล้วก่อนจะแขวนเครื่องดูดฝุ่น
► หมายเลข 34:   �1. ท่ีแขวนติดผนังส�ำหรับเครื่องดูดฝุ่น

ไร้สาย

ข้อควรระวัง: อย่าแขวนเครื่องดูดฝุ่นกับท่ีแขวนติด
ผนังอย่างรุนแรงหรือแขวนเครื่องใช้อ่ืนท่ีนอกเหนือจาก
เครื่องดูดฝุ่น
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การแก้ไขปัญหา

ก่อนท่ีจะมีการซ่อม กรุณาตรวจสอบดังต่อไปนี้

อาการหรอืสิง่ท่ีเกดิข้ึน บรเิวณท่ีจะตรวจสอบ วธิกีารซ่อม

แรงดูดลดลง ผงฝุ่นเต็มแคปซูลหรือไม่? ท�ำให้แคปซูลว่าง ไม่เต็มไปด้วยผงฝุ่น

ตวักรอง อุดตันหรือไม่? ท�ำความสะอาด หรือล้างตวักรอง

แบตเตอรี่หมดหรือไม่? ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่

ใช้การไม่ได้ แบตเตอรี่หมดหรือไม่? ชาร์จไฟตลับแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ห้ามพยายามท่ีจะซ่อมเครื่องดูดฝุ่นด้วยตนเอง

อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ท่อต่อ (ท่อตรง)

•	 หัวดูดฝุ่น

•	 หัวดูดฝุ่นส�ำหรับพ้ืนพรม

•	 แปรงส�ำหรับช้ันวาง

•	 หัวดูดฝุ่นส�ำหรับมุมอับ

•	 แปรงกลม

•	 ท่อท่ีอ่อนตวัได้

•	 ตวักรอง

•	 แผ่นกรองข้ันต้น

•	 ตวักรองประสิทธิภาพสูง

•	 ตวักรอง HEPA

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

•	 หัวดูด

•	 หัวดูดส�ำหรับท่ีนั่ง

•	 หัวดูดส�ำหรับร่องท่ีเข้าถึงยาก

•	 ท่ีแขวนติดผนังส�ำหรับเครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

•	 อุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ

อุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน

► หมายเลข 35:   �1. ปุ่มปล่อย 2. ขอเกี่ยว 3. ท่อตรง 
4. อุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน 5. ช่อง
ดูดฝุ่น

เกีย่วกบัอปุกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน

การใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลนจะ
ช่วยลดปริมาณฝุ่นท่ีเข้าไปในแคปซูล ซ่ึงช่วยป้องกันแรง
ดูดอ่อนลง นอกจากนั้น การท�ำความสะอาดหลังการใช้งาน
ก็ง่ายด้วย

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง
มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ หากใส่ตลับแบตเตอรี่ค้างไว้ เครื่องดูดฝุ่นอาจ
ท�ำงานโดยอัตโนมัติและอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: ท�ำความสะอาดตัวกรองของอุปกรณ์ต่อ
พ่วงไซโคลนและไส้กรองของเครื่องดูดฝุ่นเม่ือฝุ่นอุดตัน 
การใช้งานต่อในขณะท่ีเกิดฝุ่นอุดตันอาจท�ำให้เกิดความ
ร้อนหรือควันได้

ข้อสังเกต: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน อย่าใช้
เครื่องดูดฝุ่นในแนวนอนหรือยกขึ้น มิเช่นนั้นอาจท�ำให้ตวั
กรองเกิดการอุดตัน

ข้อสังเกต: ใช้เครื่องดูดฝุ่นท่ีติดตั้งไส้กรองอยู่เสมอ ถึง
แม้จะใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลนด้วย การใช้เครื่องดูด
ฝุ่นโดยไม่ติดตั้งไส้กรองอาจท�ำให้มอเตอร์ท�ำงานผิดปกติ



หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าล็อกอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน 
เครื่องดูดฝุ่น และท่อตรงให้เหมาะสมก่อนการใช้งาน

หมายเหตุ: ท�ำความสะอาดกล่องดักฝุ่นของอุปกรณ์ต่อ
พ่วงไซโคลนและแคปซูลของเครื่องดูดฝุ่นเม่ือมีฝุ่นสะสม 
การใช้งานต่อจะท�ำให้แรงดูดอ่อนลง

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน
โดยไม่ต้องล็อกได้

หมายเหตุ: หากต้องการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ต่อพ่วง
ไซโคลน โปรดอ้างอิงส่วน “การติดตั้งและการถอดอุปกรณ์
ต่อพ่วงของเครื่องดูดฝุ่น”

การน�ำผงฝุน่ออกไปท้ิง

เมื่อมีฝุ่นสะสมถึงขีดระดับสูงสุดของกล่องดักฝุ่น ให้ปฏิบัติ
ตามกระบวนการด้านล่างและน�ำผงฝุ่นออกไปท้ิง

1.	 จับกล่องดักฝุ่นให้แน่น กดค้างท่ีปุ่มท้ังสอง และถอด
กล่องดักฝุ่น
► หมายเลข 36:   �1. ขีดระดับสูงสุด 2. กล่องดักฝุ่น 

3. ปุ่ม (สองต�ำแหน่ง) 4. ตวักรอง

2.	 น�ำผงฝุ่นภายในกล่องดักฝุ่นออกไปท้ิง จากนั้นจึงท้ิง
ฝุ่นและผงท่ีติดบนพื้นผิวตวักรอง

3.	 ใส่กล่องดักฝุ่นจนสุดจนกว่าจะได้ยินเสียงคลิกจากล็อก
ของปุ่มท้ังสอง
► หมายเลข 37:   �1. กล่องดักฝุ่น 2. ปุ่ม (สองต�ำแหน่ง)

หมายเหตุ: ตรวจสอบว่าล็อกอุปกรณ์ต่อพ่วงไซโคลน 
เครื่องดูดฝุ่น และท่อตรงให้เหมาะสมก่อนการใช้งานอีก
ครั้ง

หมายเหตุ: หากแรงดูดไม่ดีข้ึนหลังจากการน�ำผงฝุ่นออก
ไปท้ิงและการท�ำความสะอาดตวักรอง ให้ตรวจสอบว่า
มีฝุ่นสะสมในแคปซูลของเครื่องดูดฝุ่นหรือมีฝุ่นอุดตัน
หรือไม่

การท�ำความสะอาด

เมื่อกล่องดักฝุ่นมีคราบสกปรกหรือตวักรองมีฝุ่นอุดตัน ให้
ขัดออกและล้างน�ำ้ (โปรดอ้างอิง “การน�ำผงฝุ่นออกไปท้ิง” 
ส�ำหรับกระบวนการก�ำจัดฝุ่น)

ตากช้ินส่วนให้แห้งก่อนน�ำมาติดตั้งและใช้งานอีกครั้ง
► หมายเลข 38:   �1. กล่องดักฝุ่น 2. ตวักรอง

เมื่อตวักรองมีคราบสกปรกมาก ให้ล้างตามกระบวนการดัง
ต่อไปนี้

1.	 หมุนตวักรองทวนเข็มนาฬิกาและถอดออกมาหลังจาก
ปลดล็อกขอเกี่ยว
► หมายเลข 39:   �1. ตวักรอง 2. ขอเกี่ยว

2.	 ปัดฝุ่นบนตวักรองแล้วล้างน�ำ้ หลังจากนั้น ให้ตากจน
แห้ง

3.	 ใส่ตวักรองท่ีฐานโดยให้ขอเกี่ยวตรงกับช่องต่อ หมุน
ตวักรองตามเข็มนาฬิกาจนกว่าขอเกี่ยวจะมีเสียงคลิก ตรวจ
สอบให้แน่ใจว่าติดตั้งตวักรองให้แน่น
► หมายเลข 40:   �1. ตวักรอง 2. ขอเกี่ยว 3. ช่องต่อ

51 ภาษาไทย



Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885706A376
EN, ZHCN, ID, 
VI, TH
20200123
 


