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ค�าอธบิายการท�างาน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบ
การท�างานของเครื่องมือ

การใส่หรอืการถอดตลบัแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง: ปิดสวิตช์เครื่องมือก่อนท�าการติดตั้ง
หรือการถอดตลับแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น
ในระหว่างการติดตั้งหรือการถอดตลับแบตเตอรี่ หากไม่
ถือเครื่องมือและตลับแบตเตอรี่ให้แน่น อาจท�าให้ตลับ
แบตเตอรี่และเครื่องมือลื่นหลุดมือ และท�าให้เครื่องมือ
และตลับแบตเตอรี่เสียหายหรือได้รับบาดเจ็บได้

► หมายเลข 1:    1. ไฟแสดงสถานะสีแดง 2. ปุ่ม 3. ตลับ
แบตเตอรี่

เมื่อต้องการถอดตลับแบตเตอรี่ ให้เลื่อนปุ่มท่ีด้านหน้าของ
ตลับแล้วดึงออกจากเครื่องมือ

เมื่อต้องการติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ให้จัดแนวสันบนตลับ
แบตเตอรี่ให้ตรงกับร่องบนตวัเครื่องมือ แล้วเลื่อนตลับ
แบตเตอรี่เข้าท่ี ติดตั้งตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนกระท่ัง
ได้ยินเสียงคลิกล็อคเข้าท่ี หากยังเห็นส่วนสีแดงท่ีด้านบน
ของปุ่ม แสดงว่าตลับแบตเตอรี่ยังไม่ล็อคเข้าท่ี

ข้อควรระวัง: ให้ดันตลับแบตเตอรี่เข้าจนสุดจนไม่เห็น
ส่วนสีแดงอีก ไม่เช่นนั้น ตลับแบตเตอรี่อาจหลุดออกจาก
เครื่องมือท�าให้คุณหรือคนรอบข้างได้รับบาดเจ็บ

ข้อควรระวัง: อย่าฝืนติดตั้งตลับแบตเตอรี่โดยใช้แรง
มากเกินไป หากตลับแบตเตอรี่ไม่เลื่อนเข้าไปโดยง่าย 
แสดงว่าใส่ไม่ถูกต้อง

ระบบป้องกนัแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนท่ีมีเครื่องหมำยดำว
► หมายเลข 2:    1. เครื่องหมายดาว

แบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนท่ีมีเครื่องหมายดาวจะมีระบบ
ป้องกัน ระบบนี้จะตัดไฟท่ีส่งไปยังเครื่องมือโดยอัตโนมัติ
เพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
เครื่องมือจะหยุดท�างานโดยอัตโนมัติระหว่างการใช้งาน เม่ือ
เครื่องมือและ/หรือแบตเตอรี่อยู่ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

ท�างานหนักเกินไป:
ใช้งานเครื่องมือในลักษณะท่ีอาจใช้กระแสไฟฟ้าสูงผิดปกติ
ในกรณีนี้ ให้ปิดเครื่องมือและหยุดการใช้งานในลักษณะท่ี
อาจท�าให้เครื่องมือท�างานหนักเกินไป แล้วเปิดเครื่องมือ
เพื่อเริ่มท�างานอีกครั้ง
หากเครื่องมือไม่เริ่มท�างาน แสดงว่าแบตเตอรี่ร้อนเกินไป 
ในกรณีนี้ ให้ปล่อยแบตเตอรี่ให้เย็นลงก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง
มืออีกครั้ง

แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต�่า:
ความจุแบตเตอรี่ท่ีเหลืออยู่น้อยเกินไปและเครื่องมือจะไม่
ท�างาน ในกรณีนี้ ให้ถอดแบตเตอรี่และชาร์จไฟใหม่

การระบุระดบัพลงังานแบตเตอรีท่ี่เหลอือยู่

ส�ำหรับตลับแบตเตอรี่ท่ีมีตัวแสดงสถำนะเท่ำนั้น
► หมายเลข 3:    1. ไฟแสดงสถานะ 2. ปุ่มตรวจสอบ

กดปุ่ม ตรวจสอบ บนตลับแบตเตอรี่เพื่อดูปริมาณแบตเตอรี่
ท่ีเหลือ ไฟแสดงสถานะจะสว่างข้ึนเป็นเวลาสองสามวินาที

ไฟแสดงสถานะ แบตเตอรีท่ี่
เหลอื

ไฟสว่าง ดบั กะพรบิ

75% ถึง 
100%

50% ถึง 75%

25% ถึง 50%

0% ถึง 25%

ชาร์จไฟ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่อาจ
จะเสีย

หมายเหตุ: ข้ึนอยู่กับสภาพการใช้งานและอุณหภูมิ
โดยรอบ การแสดงสถานะอาจจะแตกต่างจากปริมาณ
แบตเตอรี่จริงเล็กน้อย
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การท�างานของสวติช์

ข้อควรระวัง: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�าแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อย

ข้อสังเกต: ห้ามใช้ก้านล็อค/เปลี่ยนระดับความเร็วใน
ขณะท่ีเครื่องมือก�าลังท�างานอยู่ เครื่องมืออาจเสียหายได้

► หมายเลข 4:    1. ก้านล็อค/เปลี่ยนความเร็ว 2. สวิตช์
สั่งงาน 3. สถานะของก้านล็อค/เปลี่ยน
ความเร็ว

► หมายเลข 5

เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือ กดก้านล็อค/เปลี่ยนความเร็วจาก
ด้าน A หรือ B ก็ได้แล้วดึงสวิตช์สั่งงาน
ความเร็วเครื่องมือจะเพิ่มข้ึนเม่ือออกแรงกดท่ีสวิตช์สั่งงาน 
ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดท�างาน

ความเร็วสูงสุดของเครื่องมือสามารถเปลี่ยนได้ 2 ระดับ

• ส�าหรับความเร็วสูง
เม่ือก้านล็อค/เปลี่ยนความเร็วถูกกดจากด้าน A 
ความเร็วการชักใบมีดจะอยู่ท่ี “2”

• ส�าหรับความเร็วต�า่
เม่ือก้านล็อค/เปลี่ยนความเร็วถูกกดจากด้าน B 
ความเร็วการชักใบมีดจะอยู่ท่ี “1”

เมื่อก้านล็อค/เปลี่ยนความเร็วอยู่ในต�าแหน่ง  เครื่องมือจะ
ถูกล็อคและจะไม่สามารถดึงสวิตช์สั่งงานได้

การเลอืกความเรว็

ความเร็วสูงเหมาะกับการตัดวัสดุท่ีอ่อน เช่น ไม้ ความเร็ว
ต�า่เหมาะกับการตัดวัสดุท่ีแข็ง เช่น โลหะ

วสัดุ ต�าแหน่งก้าน
ลอ็ค/ก้านเปลีย่น

ความเรว็

อัตราการชักต่อ
นาที

ไม้
ALC

2 
(ความเร็วสูง)

0 - 3,000

เหล็กเหนียว
สแตนเลสสตีล
เหล็กหล่อ
อะลูมิเนียม
พลาสติก

1 
(ความเร็วต�า่)

0 - 2,300

ข้อสังเกต: ใช้ใบเลื่อยอเนกประสงค์ท่ีเหมาะกับวัสดุท่ี
ต้องการจะตัดเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อต้องการตัด
ท่อสแตนเลสสตีลหรือเหล็กหล่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ใช้ใบเลื่อยอเนกประสงค์ท่ีออกแบบมาเพ่ือการตัดวัสดุดัง
กล่าวโดยเฉพาะ

ข้อสังเกต: การตัดด้วยความเร็วสูงอาจท�าให้ใบเลื่อย
อเนกประสงค์มีอายุการใช้งานสั้นลงได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุ
ท่ีต้องการตัด

การเปิดดวงไฟด้านหน้า

► หมายเลข 6:    1. ดวงไฟ

ข้อควรระวัง: อย่ามองเข้าไปในดวงไฟหรือจ้องดู
แหล่งก�าเนิดแสงโดยตรง

ดึงสวิตช์สั่งงานเพื่อเปิดไฟ ดวงไฟจะดับลงเมื่อปล่อยสวิตช์
สั่งงาน ดวงไฟจะดับลงภายในเวลาประมาณ 10 วินาทีหลัง
จากปล่อยสวิตช์สั่งงาน

หมายเหตุ: ใช้ผ้าแห้งเพื่อเช็ดสิ่งสกปรกออกจากเลนส์ของ
ดวงไฟ ระวังอย่าขีดข่วนเลนส์ของดวงไฟ ไม่เช่นนั้น อาจ
ท�าให้ส่องสว่างได้น้อยลง

หมายเหตุ: เม่ือเครื่องมือมีความร้อนสูงเกินไป ไฟจะกระ
พริบเป็นเวลา 1 นาที ในกรณีนี้ ให้รอจนเครื่องมือเย็นลง
ก่อนแล้วค่อยใช้งานต่อ

การปรับปลอก

เมื่อใบเลื่อยอเนกประสงค์มีประสิทธิภาพในการตัดลดลงใน
จุดหนึ่งตามแนวขอบการตัด ให้เปลี่ยนต�าแหน่งปลอกเพื่อใช้
ประโยชน์ในส่วนขอบการตัดท่ียังคมและไม่ได้ใช้งาน ซ่ึงจะ
ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบเลื่อยอเนกประสงค์ได้
ต�าแหน่งของปลอกสามารถปรับได้ 5 ระดับ
ในการเปลี่ยนต�าแหน่งปลอก ให้ก้านปรับปลอกและเลือก
ต�าแหน่งท่ีเหมาะสม แล้วจึงปิดก้านปรับปลอก
► หมายเลข 7:    1. ปลอก 2. ก้านปรับปลอก

ข้อสังเกต: ฐานร่องใบเลื่อยอาจไม่ถูกยึดแน่น
หากถูกยืดออกมากกว่าเครื่องหมาย  ของตรา
ประทับ  อย่าฝืนปิดก้านปรับฐานร่องใบเลื่อยใน
ต�าแหน่งดังกล่าว เนื่องจากอาจท�าให้ก้านหักได้

หมายเหตุ: ปลอกจะไม่สามารถปรับได้หากเปิดก้านปรับ
ปลอกไม่สุด
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ขอเกีย่ว

ข้อควรระวัง: เมื่อแขวนเครื่องมือ ให้ตั้งค่าก้านล็อค/
เปลี่ยนความเร็วในต�าแหน่ง  เพื่อล็อกสวิตช์สั่งงาน (ดู
บทท่ีช่ือว่า “การท�างานของสวิตช์”)

ข้อควรระวัง: อย่าแขวนเครื่องมือท่ีต�าแหน่งสูงหรือ
ต�าแหน่งท่ีอาจไม่มั่นคง

► หมายเลข 8:    1. ขอเกี่ยว

ขอเกี่ยวเหมาะส�าหรับใช้แขวนเครื่องมือช่ัวคราว  
ในการใช้งานขอเกี่ยว ให้ยกขอเกี่ยวข้ึนจนติดเข้ากับ
ต�าแหน่งเปิด  
เมื่อไม่ใช้งานแล้ว ให้เอาขอเกี่ยวลงจนติดเข้ากับต�าแหน่ง
ปิด

การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�าเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

การตดิต้ังหรอืถอดใบเลือ่ยอเนกประสงค์

ข้อควรระวัง: ท�าความสะอาดเศษช้ินส่วนหรือสิ่ง
แปลกปลอมท่ีติดอยู่กับใบเลื่อยและรอบตัวหนีบใบเลื่อย
เสมอ มิฉะนั้นอาจท�าให้ขันใบเลื่อยไม่แน่นพอ ซ่ึงส่งผลให้
เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง

ในการติดต้ังใบเลื่อยอเนกประสงค์ ให้ตรวจสอบว่าก้าน
ตัวหนีบใบเลื่อย (ส่วนของปลอกตวัหนีบใบเลื่อย) อยู่
ในต�าแหน่งปล่อย  บนท่ีครอบฉนวนก่อนใส่ใบเลื่อย
อเนกประสงค์เข้าไป ถ้าก้านตวัหนีบใบเลื่อยอยู่ในต�าแหน่งท่ี
ยึดไว้ ให้หมุนก้านตวัหนีบใบเลื่อยในทิศทางตามลูกศรเพื่อ
ให้สามารถล็อคได้ในต�าแหน่งปล่อย 
► หมายเลข 9:    1. ก้านตวัหนีบใบเลื่อย 2. ต�าแหน่ง

ปล่อย 3. ต�าแหน่งยึด

ใส่ใบเลื่อยอเนกประสงค์เข้าไปในตวัหนีบใบเลื่อยจนสุด 
ปลอกตวัหนีบใบเลื่อยจะหมุนและยึดใบเลื่อยอเนกประสงค์
ไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่สามารถดึงใบเลื่อยอเนกประสงค์
ออกมาได้แม้ว่าจะพยายามดึงออกมาก็ตาม
► หมายเลข 10:    1. ใบเลื่อยอเนกประสงค์ 2. ปลอกตวั

หนีบใบเลื่อย

ข้อควรระวัง: ถ้าคุณใส่ใบเลื่อยอเนกประสงค์ไม่ลึกพอ 
ใบเลื่อยอเนกประสงค์อาจถูกดีดออกมาอย่างไม่คาดคิด
ระหว่างการท�างาน ซ่ึงจะเป็นอันตรายอย่างมาก

เมื่อต้องการถอดใบเลื่อยอเนกประสงค์ออก ให้หมุน
ก้านตวัหนีบใบเลื่อยในทิศทางตามลูกศรจนสุด ใบเลื่อย
อเนกประสงค์ถูกถอดออกและก้านตวัหนีบใบเลื่อยจะอยู่กับ
ท่ีตามต�าแหน่งท่ีปล่อย 
► หมายเลข 11:    1. ใบเลื่อยอเนกประสงค์ 2. ก้านตวั

หนีบใบเลื่อย

ข้อควรระวัง: ให้มือและนิว้อยู่ห่างจากก้านระหว่าง
การสลับ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณถอดใบเลื่อยอเนกประสงค์ออกโดยไม่
หมุนก้านตวัหนีบใบเลื่อยจนสุด ก้านจะไม่ถูกล็อคอยู่กับ
ในต�าแหน่งปล่อย  ในกรณีนี้ ให้หมุนก้านตวัหนีบใบ
เลื่อยจนสุดอีกครั้ง แล้วตรวจสอบว่าก้านตวัหนีบใบเลื่อย
ถูกล็อคอยู่ในต�าแหน่งปล่อย 

หมายเหตุ: ถ้าก้านตวัหนีบใบเลื่อยถูกวางต�าแหน่งอยู่ด้าน
ในเครื่องมือ ให้เปิดเครื่องมือสักครู่เพื่อให้ใบเลื่อยออกมา 
ถอดตลับแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือก่อนติดตั้งหรือถอด
ใบเลื่อยอเนกประสงค์

การใช้งาน
ข้อควรระวัง: กดปลอกเข้าหาช้ินงานให้แน่นใน

ระหว่างการท�างานเสมอ ถ้าปลอกถูกถอดออกหรืออยู่ห่าง
จากช้ินงานในระหว่างการท�างาน จะเกิดการสั่นสะเทือน
และ/หรือการบิดอย่างแรง ท�าให้ใบเลื่อยสะบัดซ่ึงก่อให้
เกิดอันตราย

ข้อควรระวัง: ใส่ถุงมือเสมอเพื่อป้องกันมือของคุณ
จากเศษช้ินส่วนร้อนๆ ท่ีปลิวมาระหว่างการตัดโลหะ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวมอุปกรณ์
ป้องกันดวงตาท่ีเหมาะสมซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานแห่ง
ชาติในปัจจุบันเสมอ

ข้อควรระวัง: ใช้สารหล่อเย็น (น�า้มันตัดกลึง) ท่ีเหมาะ
สมเม่ือตัดโลหะเสมอ มิฉะนั้น อาจท�าให้ใบเลื่อยสึกหรอ
ก่อนเวลาอันควร

ข้อควรระวัง: อย่าเปลี่ยนทิศทางใบเลื่อยอย่างฉับ
พลันระหว่างการตัด 

กดปลอกเข้าหาช้ินงานให้แน่น อย่าปล่อยให้เครื่องมือเด้ง 
ดึงใบเลื่อยอเนกประสงค์เข้าสัมผัสกับช้ินงานเบาๆ ข้ันแรก 
ให้ท�าร่องน�าโดยใช้ความเร็วช้า แล้วค่อยใช้ความเร็วมากขึ้น
เพื่อท�าการตัดต่อไป
► หมายเลข 12
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ข้อสังเกต: อย่าตัดชิ้นงานโดยท่ีฐานร่องใบเลื่อยอยู่ห่าง
จากช้ินงานหรือไม่มีฐานร่องใบเลื่อย เนื่องจากจะเพิ่มแรง
สะท้อนกลับท่ีท�าให้ใบเลื่อยอเนกประสงค์แตกหักได้

การบ�ารงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�าการตรวจสอบหรือ
บ�ารุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�า้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�าให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�าเนินการซ่อมแซม บ�ารุงรักษาและท�าการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ

อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�าให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

• ใบเลื่อยอเนกประสงค์

• แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ

ภาษาไทย
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