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การท�ำงานของสวติช์

ค�ำเตือน: ก่อนใส่ตลับแบตเตอรี่ลงในเครื่องมือ ให้
ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง 
และกลับไปยังต�ำแหน่ง “ปิด” เม่ือปล่อย

ค�ำเตือน: เพื่อความปลอดภัยของคุณ เครื่องมือนี้มี
ปุ่มปลดล็อคติดตั้งมาด้วยซ่ึงจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่อง
มือสตาร์ทโดยไม่ได้ตั้งใจ ห้ามใช้เครื่องมือหากเครื่องมือ
สามารถท�ำงานได้เมื่อคุณดึงสวิตช์สั่งงานโดยไม่ได้กด
ปุ่มปลดล็อค สอบถามศูนย์บริการ Makita ในท้องถิ่นให้
ท�ำการซ่อมแซมให้

ค�ำเตือน: ห้ามปิดการท�ำงานแบบล็อคหรือติดเทปทับ
ปุ่มปลดล็อค

ข้อสังเกต: อย่าดึงสวิตช์สั่งงานแรงๆ โดยไม่ได้กดปุ่ม
ปลดล็อค สวิตช์อาจแตกได้

► หมายเลข 4:   �1. ปุ่มล็อก 2. สวิตช์สั่งงาน

เพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์สั่งงานถูกกดโดยไม่ได้ตั้งใจจึงมีปุ่ม
ล็อคติดต้ังไว้
เพื่อเริ่มใช้งานเครื่องมือ กดปุ่มปลดล็อคแล้วดึงสวิตช์สั่งงาน 
ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดท�ำงาน ปุ่มปลดล็อคสามารถกด
จากทางขวาหรือซ้ายก็ได้

การปรบัมุมการตดั

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง
มือก่อนพับหรือกางหัว

ข้อควรระวัง: เมื่อพับหัวเพื่อถือเครื่องมือหรือหลัง
จากใช้งานเครื่องมือ ให้ติดฝาครอบใบมีดก่อนพับหัว 

ข้อควรระวัง: เมื่อพับหัว โปรดระวังอย่าบีบนิว้ระหว่าง
หัวกับตัวเครื่องมือ

มุมของหัวสามารถปรับได้ใน 10 ขั้นตอน การเปลี่ยนมุมหัว 
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1.	 ถือหัวและตวัเครื่องมือตามท่ีแสดงในภาพ
► หมายเลข 5:   �1. ส่วนหัว 2. ปุ่มปรับองศา

2.	 ปรับองศาหัวขณะกดปุ่มปรับองศา จากนั้นปล่อยปุ่ม
ปรับองศา

3.	 ปรับหัวเล็กน้อยจนกระท่ังหัวล็อกด้วยเสียงคลิก

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวเพลาถูกล็อกไว้อย่าง
ปลอดภัยแล้วก่อนใช้งานเครื่องมือ

การปรับความยาวของท่อ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง
มือก่อนปรับความยาวของท่อ

ข้อควรระวัง: เมื่อปรับความยาวของท่อ ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าติดตั้งฝาครอบใบเลื่อยก่อนปรับความยาวของท่อ

ข้อควรระวัง: เมื่อปรับความยาวของท่อ ให้ระวังฝา
หนีบนิว้มือ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันก้านล็อคแน่น
หนาดีแล้ว

ข้อควรระวัง: เมื่อท�ำการปรับความยาวของท่อ ให้
วางเครื่องมือตะแคงไว้ หากคุณจับเครื่องมือตั้งตรง ส่วน
หัวจะตกลงมาโดยทันที ซ่ึงอาจท�ำให้บาดเจ็บได้

คลายก้านล็อค จากนั้นปรับความยาวของท่อ แล้วล็อคก้าน
ล็อค
► หมายเลข 6:   �1. ก้านล็อค

การปรับต�ำแหน่งด้ามจบัด้านหน้า

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง
มือก่อนปรับต�ำแหน่งของด้ามจับด้านหน้า

ข้อควรระวัง: เมื่อปรับต�ำแหน่งของด้ามจับด้านหน้า 
ให้ระวังฝาหนีบนิว้มือ

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันน็อตมือหมุน
แน่นหนาดีแล้ว

ข้อควรระวัง: อย่าขยับด้ามจับด้านหน้าเกินกว่า
เครื่องหมายลูกศร

เมื่อต้องการปรับต�ำแหน่งของด้ามจับด้านหน้า ให้คลาย
น็อตมือหมุนทวนเข็มนาฬิกา แล้วปรับต�ำแหน่งของด้ามจับ
ด้านหน้า จากนั้นขันน็อตมือหมุนให้แน่นโดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกา
► หมายเลข 7:   �1. น็อตมือหมุน 2. เครื่องหมายลูกศร
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การประกอบ
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนด�ำเนินการใดๆ กับ
เครื่องมือ

ข้อควรระวัง: เมื่อเปลี่ยนใบเลื่อยตัด ให้สวมถุงมือ
เสมอเพ่ือไม่ให้มือสัมผัสกับใบเลื่อยโดยตรง

การตดิต้ังหรอืการถอดใบเลือ่ยตดั

ข้อควรระวัง: ติดตั้งฝาครอบใบเลื่อยก่อนถอดหรือติด
ตั้งใบมีดตัด

ข้อสังเกต: เมื่อเปลี่ยนใบมีดตัด อย่าเช็ดจาระบีออกจาก
เฟืองและข้อเหวี่ยง

หมายเหตุ: ก่อนติดตั้งหรือถอดใบมีดตัด ให้พับหัวของ
เครื่องมือเพื่อให้หัวอยู่ในแนวตรงกับตวัเครื่องมือ

1.	 หงายเครื่องมือข้ึน

2.	 ถอดสกรู 4 ตวัด้วยไขควง จากนั้นถอดใบเลื่อยตัดออก
► หมายเลข 8:   �1. สกรู

3.	 ถอดข้อเหวี่ยงออกจากใบมีดตัด
► หมายเลข 9:   �1. ข้อเหวี่ยง

หมายเหตุ: ข้อเหวี่ยงอาจอยู่ในเครื่องมือ

4.	 เตรียมข้อเหวี่ยงและใบมีดตัดใหม่
► หมายเลข 10:   �1. ข้อเหวี่ยง 2. ใบมีดตัด

5.	 ถอดฝาครอบใบมีดออก จากนั้นใส่เข้ากับใบมีดตัดอัน
ใหม่

6.	 ทาจาระบีเล็กน้อยท่ีเส้นรอบวงภายในของข้อเหวี่ยง 
ใส่แหวนรอง เฟือง และข้อเหวี่ยงลงบนสลักตามล�ำดับ
► หมายเลข 11:   �1. ข้อเหวี่ยง 2. เฟือง 3. แหวนรอง 

4. สลัก

7.	 ปรับข้อเหวี่ยงให้รูเล็ก 2 รูบนข้อเหวี่ยงตรงกับเส้นจัด
แนวตามท่ีแสดงในภาพ
► หมายเลข 12:   �1. เส้นจัดแนว 2. รูขนาดเล็ก

8.	 เลื่อนใบมีดตัดโดยให้รูบนแผ่นน�ำทางอยู่ท่ีจุดกึ่งกลาง
ของวงแหวนของใบเลื่อย
► หมายเลข 13:   �1. แผ่นน�ำทาง

9.	 ใส่สกรูท่ีถอดออกในข้ันตอนท่ี 2 เข้าไปในรูบนใบเลื่อย
ตัดผ่านรูบนฝาครอบใบมีด
► หมายเลข 14:   �1. รู

10.	 ใส่ใบเลื่อยตัดเข้ากับเครื่องมือ จากนั้นขันสกรู 3 ตวั
ด้วยไขควง
► หมายเลข 15:   �1. สกรู

11.	 ถอดสกรูท่ีสอดเข้าไปในรูบนใบเลื่อยตัดในข้ันตอนท่ี 9 
จากนั้นขันเพื่อยึดใบเลื่อยตัด

ข้อสังเกต: หากใบมีดตัดมีการท�ำงานท่ีไม่ถูกต้อง แสดง
ว่าใบมีดไม่ได้ติดอยู่กับข้อเหวี่ยงอย่างถูกต้อง ถอดใบมีด
และติดตั้งใหม่อีกครั้ง

ข้อสังเกต: หากช้ินส่วนอื่นๆ นอกจากใบเลื่อยตัด เช่น 
ข้อเหวี่ยงช�ำรุด ให้สอบถามศูนย์บริการของ Makita เพื่อ
รับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม

การตดิตัง้หรอืการถอดท่ีรบัเศษใบไม้

อุปกรณ์เสริม

ข้อควรระวัง: เมื่อติดตั้งหรือถอดท่ีรับเศษใบไม้ ให้
สวมถุงมือเสมอ เพื่อไม่ให้มือสัมผัสกับใบเลื่อยตัดโดยตรง

ข้อควรระวัง: ติดตั้งฝาครอบใบเลื่อยก่อนติดตั้งหรือ
ถอดท่ีรับเศษใบไม้

ท่ีรับเศษใบไม้จะเก็บใบไม้ท่ีถูกท้ิงออกมาและท�ำให้การเก็บ
กวาดในภายหลังท�ำได้ง่ายข้ึน ซ่ึงสามารถติดตั้งไว้ท่ีด้านใด
ด้านหนึ่งของเครื่องมือ

1.	 จัดให้รูบนท่ีรับเศษใบไม้ตรงกับน็อตบนใบเลื่อยตัด
► หมายเลข 16:   �1. น็อต

2.	 เกี่ยวเข้ียวของท่ีรับเศษใบไม้เข้ากับร่องบนใบเลื่อยตัด
► หมายเลข 17:   �1. เข้ียว 2. ร่อง

3.	 กดก้านบนท่ีรับเศษใบไม้ จากนั้นจึงเกี่ยวเข้ียวอีกด้าน
หนึ่งเข้ากับร่องบนใบเลื่อยตัด
► หมายเลข 18:   �1. ก้าน

หากต้องการถอดท่ีรับเศษใบไม้ออก ให้กดก้านเพื่อปล่อย
เข้ียว
► หมายเลข 19:   �1. ก้าน

ข้อสังเกต: ห้ามพยายามถอดท่ีรับเศษใบไม้ออกด้วย
การฝืนใช้แรงมากเกินไปโดยท่ีเขี้ยวยังล็อคอยู่กับร่องของ
ใบเลื่อยตัด
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การใช้งาน

การใช้งานเครือ่งมือ

ค�ำเตือน: อย่าใช้เครื่องมือใกล้กับสายไฟฟ้า การ
สัมผัสสายไฟฟ้าหรือการใช้งานเครื่องมือใกล้กับสาย
ไฟฟ้าอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไฟฟ้าช็อตจนถึง
แก่ชีวิตได้

ค�ำเตือน: ระวังอย่าให้มืออยู่ใกล้กับใบเลื่อยตัด

ค�ำเตือน: โปรดระมัดระวังอย่างมากในการรักษาการ
ควบคุมเครื่องมือตลอดเวลา อย่าให้เครื่องมือเบนเข้าหา
ตัวหรือคนอ่ืนในบริเวณท่ีท�ำงาน การไม่สามารถควบคุม
เครื่องมือได้จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงต่อผู้ท่ีอยู่ข้าง
เคียงและผู้ปฏิบัติงาน

ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือใน
สภาพอากาศท่ีร้อนจัดเท่าท่ีสามารถท�ำได้ ขณะใช้งาน
เครื่องมือ ให้ระวังสภาพทางกายภาพ

ข้อควรระวัง: ระวังอย่าสัมผัสกับรั้วโลหะหรือของแข็ง
อ่ืนๆ โดยไม่ได้ตั้งใจขณะท�ำการตัดแต่ง ใบเลื่อยตัดอาจ
หักและท�ำให้ได้รับบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: ระวังอย่าให้ใบมีดตัดสัมผัสกับพื้น 
เครื่องมืออาจถอยกลับและอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง: การเอื้อมตัดด้วยเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม้ โดยเฉพาะการเอ้ือมจากบันไดถือเป็นการกระท�ำท่ี
อันตรายมาก อย่าท�ำงานขณะยืนอยู่บนสิ่งท่ีโยกเยกไปมา
ได้หรือไม่มั่นคง

ข้อสังเกต: อย่าพยายามตัดกิ่งไม้ท่ีมีความหนาของเส้น
ผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 mm โดยใช้เครื่องมือนี้ ตัดกิ่ง
ไม้ให้มีความสูงในการตัดต�ำ่กว่า 10 cm โดยใช้หัวตัดกิ่ง
ไม้ก่อนใช้เครื่องมือนี้

► หมายเลข 20:   �(1) ความสูงในการตัด (2) 10 cm

ข้อสังเกต: อย่าตัดต้นไม้ท่ีตายแล้วหรือของแข็งอ่ืนๆ ท่ี
คล้ายกัน การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เครื่องมือเสียหายได้

ข้อสังเกต: อย่าตัดแต่งหญ้าหรือวัชพืชขณะใช้ใบเลื่อย
ตัด เนื่องจากใบเลื่อยตัดอาจพันกับหญ้าหรือวัชพืชได้

จับเครื่องมือด้วยมือท้ังสองข้างโดยจับด้ามจับด้านหน้าและ
ด้ามจับด้านหลัง
► หมายเลข 21:   �1. ด้ามจับด้านหน้า 2. ด้ามจับด้าน

หลัง

ดึงสวิตช์สั่งงานขณะกดปุ่มปลดล็อค จากนั้นจึงขยับเครื่อง
มือไปข้างหน้า
► หมายเลข 22

วิธีการใช้งานพื้นฐาน ให้เอียงใบเลื่อยตัดตามทิศทางการตัด
แต่งและขยับเครื่องอย่างนิ่งๆ และช้าๆ ด้วยอัตราความเร็ว 
3 ถึง 4 วินาทีต่อเมตร
► หมายเลข 23

หากต้องการตัดด้านข้างของพุ่มไม้ให้เสมอกัน ควรตัดจาก
ส่วนล่างข้ึนบน
► หมายเลข 24

ขณะตัดแต่งเพ่ือท�ำให้เป็นทรงกลม (การตัดแต่งต้นบ็อกซ์วูด
หรือกุหลาบพันปีและอ่ืนๆ) ให้ตัดจากรากขึ้นไปถึงยอดจะ
ท�ำให้ดูสวยงาม
► หมายเลข 25

หากติดตั้งท่ีรับเศษใบไม้เข้ากับใบเลื่อยตัด ท่ีรับเศษใบไม้จะ
ช่วยเก็บใบไม้ท่ีถูกท้ิงออกมาและท�ำให้การเก็บกวาดในภาย
หลังท�ำได้ง่ายข้ึน
► หมายเลข 26

การบ�ำรงุรกัษา
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง

มือและถอดตลับแบตเตอรี่ออกก่อนท�ำการตรวจสอบหรือ
บ�ำรุงรักษา

ข้อควรระวัง: ขณะท�ำการตรวจสอบหรือบ�ำรุงรักษา
เครื่องมือ ให้วางเครื่องมือลงเสมอ การประกอบหรือ
ปรับเครื่องมือในต�ำแหน่งตั้งข้ึนอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเช่ือถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้
ศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita เป็น
ผู้ด�ำเนินการซ่อมแซม บ�ำรุงรักษาและท�ำการปรับตั้งอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ให้ใช้อะไหล่ของแท้จาก Makita เสมอ
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การท�ำความสะอาดเครือ่งมอื

ท�ำความสะอาดเครื่องมือโดยเช็ดฝุ่นออกด้วยผ้าแห้งหรือผ้า
ชุบน�ำ้สบู่บิดหมาด

ข้อสังเกต: อย่าใช้น�ำ้มันเช้ือเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ 
แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจ
ท�ำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

การบ�ำรงุรกัษาใบเลือ่ยตดั

ก่อนการใช้งานหรือทุกช่ัวโมงในระหว่างการใช้งาน ให้ทา
น�ำ้มันความหนืดต�ำ่ (น�ำ้มันเครื่องหรือน�ำ้มันหล่อลื่นแบบ 
สเปรย์) ท่ีใบเลื่อยตัด
► หมายเลข 27

หลังการใช้งาน ให้ขจัดฝุ่นออกจากใบเลื่อยตัดท้ังสองด้าน
ด้วยแปรงลวด เช็ดออกด้วยผ้าแล้วทาน�ำ้มันความหนืดต�ำ่ 
(น�ำ้มันเครื่องหรือน�ำ้มันหล่อลื่นแบบสเปรย์) ท่ีใบเลื่อยตัด
► หมายเลข 28

ข้อสังเกต: อย่าล้างใบเลื่อยตัดในน�ำ้ การท�ำเช่นนั้นอาจ
ท�ำให้เครื่องมือเกิดสนมิหรือเสียหายได้

ข้อสังเกต: สิ่งสกปรกและการสึกกร่อนจะท�ำให้ใบเลื่อยมี
แรงเสียดทานมากเกินไปและท�ำให้อายุการใช้งานต่อการ
ชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้งสั้นลง

การเกบ็รกัษา

ติดฝาครอบเข้ากับใบมีดตัดเพื่อให้ใบเลื่อยมีสิ่งห่อหุ้ม เก็บ
เครื่องมือโดยให้ห่างจากมือเด็ก เก็บเครื่องมือในท่ีท่ีไม่ถูก
ความช้ืนหรือฝน



การแก้ไขปัญหา

ก่อนน�ำไปซ่อม ให้ท�ำการตรวจสอบด้วยตวัเองก่อน หากพบปัญหาท่ีไม่มีอธิบายในคู่มือการใช้งาน อย่าพยายามถอดแยก
เครื่องมือ แต่ให้น�ำไปซ่อมท่ีศูนย์บริการหรือโรงงานท่ีผ่านการรับรองจาก Makita และใช้ช้ินส่วนอะไหล่ของ Makita

สภาวะความผดิปกติ สาเหตท่ีุเป็นไปได้ (การท�ำงานผดิปกต)ิ การแก้ไข

มอเตอร์ไม่ท�ำงาน ไม่ได้ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ ติดตั้งตลับแบตเตอรี่

ปัญหาแบตเตอรี่ (ไฟต�ำ่) ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่
ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita ใน
ท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

มอเตอร์หยุดท�ำงานหลังจากใช้งาน
ไปสักครู่ หรือมอเตอร์ไม่ท�ำงาน

ระดับการชาร์จของแบตเตอรี่ต�ำ่ ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่
ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

ความร้อนสูงเกิน หยุดใช้งานเครื่องมือเพ่ือให้เครื่องมือเย็นลง

เครื่องมือหมุนด้วยรอบความเร็ว
สูงสุดไม่ได้

แบตเตอรี่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง ติดตั้งตลับแบตเตอรี่ตามท่ีอธิบายในคู่มือการใช้งานนี้

ก�ำลังของแบตเตอรี่ต�ำ่ลง ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ หากการชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ไม่
ได้ผล ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita ใน
ท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

ใบมีดตัดไม่ขยับ: 
 หยุดเครื่องมือทันที!

มุมท่ีไม่เหมาะสมของใบมีดตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายึดหัวไว้อย่างถูกต้องในมุม
ท�ำงาน

สิ่งแปลกปลอมติดอยู่ระหว่างใบมีดตัด ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดตลับแบตเตอรี่ออก จาก
นั้นน�ำสิ่งแปลกปลอมออกโดยใช้เครื่องมือ เช่น คีม

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita ใน
ท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

การสั่นสะเทือนผิดปกต ิ
 หยุดเครื่องมือทันที!

ใบมีดตัดหัก งอ หรือสึกหรอ เปลี่ยนใบมีดตัด

ระบบขับเคลื่อนไม่ท�ำงานอย่างถูกต้อง สอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองจาก Makita ใน
ท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

หยุดใบมีดตัดและมอเตอร์ไม่ได ้
 ถอดแบตเตอรี่ทันที!

การท�ำงานผิดปกติด้านไฟฟ้า ถอดแบตเตอรี่และสอบถามศูนย์บริการท่ีผ่านการ
รับรองจาก Makita ในท้องถิ่นให้ท�ำการซ่อมแซมให้

อุปกรณ์เสรมิ
ข้อควรระวัง: ขอแนะน�ำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรือ

อุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้กับเครื่องมือ Makita ท่ีระบุในคู่มือ 
การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความ
เสี่ยงท่ีจะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้เท่านั้น

หากต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

•	 ชุดใบเลื่อย

•	 ท่ีรับเศษใบไม้

•	 หลอดจาระบี

•	 แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ Makita ของแท้

หมายเหตุ: อุปกรณ์บางรายการอาจจะรวมอยู่ในชุดเครื่อง
มือเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ
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